KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

ODDZIAL HUTA MIEDZI "GLOGOW"

Karta charakterystyki Strona1z 13
Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %
Data sporzadzenia: 15.10.1999 r. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 7/14.01.2011r.

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa: Kwas siarkowy(VI)
Nazwa handlowa: Kwas siarkowy(VI) 92 % — 98,6 %.
Nazwa wg IUPAC: Sulfuric acid
Nr rejestracji: 01-2119458838-20-0041
Nr UN: 1830
Nr CAS: 7664-93-9
Nr WE: 231-639-5
Nr indeksowy: 016-020-00-8
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: do produkcji: nawozow sztucznych, kwasu fosforowego, gazowego
chloru, papieru, flokulantow, bentonitu, krzemionki, koncentratu ofowiu, siarczanu miedzi, siarczanu
cynku, walcowki i rur, podgrzewaczy wody zasilajgcej, baterii i akumulatorow, szkta otowiowego,
zywic, cyjanowodoru, nitrobenzenu, do oczyszczania $ciekow i neutralizacji odpadéw (regulatory
pH), do regeneracji i czyszczenia wymiennikow jonitowych, do wzbogacania rud cynku, do procesu
galwanizacji, do anodyzowania glinu, do polerowania elektrolitycznego.
Zastosowania odradzane: nieznane.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Huta Miedzi ,Gtogow”
ul. Zukowicka 1
67-200 Gtogow
Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie karty charakterystyki: Agnieszka Piechota, telefon: (+48
76) 747 71 76, e-mail: a.piechota@kghm.pl
1.4. Numery telefonéw alarmowych:
Producenta: (+48 76) 747 65 01 — telefon czynny catg dobe.
Straz Pozarna: 998 — telefon czynny catg dobe.
Numer alarmowy: 112 — telefon czynny catg dobe.

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji:

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1A; H314 — powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG:

C; 35 — powoduje powazne oparzenia.

2.2. Elementy oznakowania:

GHS05

Hasto ostrzegawcze: ,,NIEBEZPIECZENSTWO”.
Zwroty ostrzegawcze (H):

5 gy
g
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H314 — powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania (P):

P305+351+338+315 — w przypadku dostania si¢ do oczu ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut,
wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Kontynuowac ptukanie. Natychmiast
zasiegngc¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P302+361+353+315 — w przypadku dostania sie na skore natychmiast usungc/zdjgc
zanieczyszczong odziez, spiukac skére pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zasiegngc
porady/zgtosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

P301+330+331+315 — w przypadku potkniecia wypiluka¢ usta, nie wywolywaé wymiotow.
Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P405 — przechowywac pod zamknieciem.

P273 — unikac¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 — zawarto$é/pojemnik usuwac do producenta produktu

2.3. Inne zagrozenia:

Wdychanie par i aerozoli substancji, prowadzi do powaznego uszkodzenia drog oddechowych.
Spozycie prowadzi do powaznego poparzenia jamy ustnej, przetyku i zoladka - moze doprowadzi¢
do jego perforaciji.

W przypadku przedostania sie substancji do srodowiska wodnego nastepuje spadek jego pH co
w konsekwencji moze prowadzi¢ do Smierci ryb, roslin i bezkregowcow, ze wzgledu na zrgce
wiasciwosci niebezpieczna dla organizméw i mikroorganizmow zyjacych w ziemi.

Produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako PBT i vPvB.

SEKCJA 3. Skitad/informacja o sktadnikach
a) wg Rozporzadzenia Nr 1272/2008 (CLP):

Lp Zawartosé
Nazwa substancji | Nr CAS Nr indeksowy [utamek Symbole Zwroty H
’ masowy w %]
1. | Kwas siarkowy(VI) | 7664-93-9 016-020-00-8 92 + 98,6 Skin Corr. 1A 314
2. | Woda 124-38-9 - 14+7 - -
b) wg Dyrektywy 67/548/EWG:
Zawartosé
Lp Naziva i Nr CAS Nr indeksowy [utamek Symbole Zwroty R
. substancji
masowy w %]
1. | Kwas siarkowy(VI) | 7664-93-9 016-020-00-8 92 + 98,6 C 35
2. |Woda 124-38-9 - 14+7 - -

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkoéw pierwszej pomocy:

Drogi _oddechowe: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ bezwzgledny
spokdj (bezruch) w pozycji pétlezacej lub siedzacej. Wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzek ptuc.
Chroni¢ przed utratg ciepta. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptukac duzg iloscig chtodnej, najlepiej biezacej wody przez okoto 15
minut. Unika€ silnego strumienia wody ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia spojowki. Niezbedna
natychmiastowa pomoc lekarska.

Kontakt ze skoérg: Zdja¢ odziez, obmy¢ skére duzqg iloscig wody, najlepiej biezacej. Nie stosowac
mydta ani innych Srodkow zobojetniajgcych. Na miejsca oparzen zatozyC jatowe opatrunki.
Niezbedna pomoc lekarska.
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Droga pokarmowa: Nie wywotywa¢ wymiotow. Podaé¢ do wypicia wode, poza tym nie podawacé
niczego doustnie. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Drogi narazenia: drogi oddechowe, droga pokarmowa, skéra, oczy.

- przy spozyciu: bél (ryzyko perforacji), mdtosci, wymioty, biegunka;

- przy kontakcie ze skérg: powazne oparzenia, powoduje martwicg skory;

- przy wdychaniu: oparzenia bton sluzowych;

- przy kontakcie z oczami: prowadzi do uszkodzenia rogowki.
Objawy zatrucia ostrego:
W postaci mgty i dyméw wywotuje bdl, tzawienie oczu, oparzenie spojéwek, rogéwki, bél gardia,
kaszel odruchowe sptycanie oddechéw przyspieszenie oddychania, dusznos¢, skurcz gtosni, obrzgk
krtani, skurcz oskrzeli, obrzek ptuc. Smieré moze nastapi¢ na skutek skurczu gtoéni. Skazenie skory
wywoluje oparzenie termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgotng skorg) i chemiczne. Skazenie oczu
wywotuje oparzenie powiek, gatki ocznej i trwate uszkodzenie. Drogg pokarmowg wywotuje
poparzenie jamy ustnej, gardta, przetyku; moze nastgpiC perforacja przetyku, zotadka, krwotok
z przewodu pokarmowego, wstrzas.
Objawy zatrucia przewlektego:
Diugotrwaty kontakt z kwasem siarkowym moze by€ przyczyng przewlekiego zapalenia spojowek,
krwawienia z nosa, przewlekiego zapalenia oskrzeli. Powtarzane narazenie skéry moze wywotac
owrzodzenia, zmiany w paznokciach.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewni¢ si¢ czy drogi oddechowe sg drozne i utozy¢ go
w pozycji bocznej ustalonej. Zapewni¢ pomoc lekarska.

SEKCJA 5. Postgepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie s$rodki gasnicze: Substancja niepalna. StosowacC s$rodki gasnicze wiasciwe dla
otaczajgcych materiatéw: Przy wyciekach kwasu stosowac dwutlenek wegla i proszki gasnicze.
Niewtasciwe s$rodki gasnicze: Woda nie jest zalecana poniewaz tworzy z uwolnionym kwasem
gestq, zraca mgle.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:

Substancja w podwyzszonych temperaturach dziata utleniajgco, rozpuszcza metale pétszlachetne
wydzielajgc przy tym niebezpieczne tlenki siarki. Rozcienczony kwas siarkowy reaguje z zelazem
zawartym w stali, wydzielajgc przy tym wodér.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Personel bioracy udziat w akcji gasniczej powinien by¢ ubrany w gazoszczelng odziez ochronng
z aparatem izolujgcym drogi oddechowe od otoczenia.

Dodatkowe informacije: Zbiorniki znajdujgce sie w strefie ognia chtodzi¢ rozpryskiwang wodg, nie
dopuszczaé do mozliwosci dostania sie¢ wody do zbiornika, jezeli to mozliwe usungc¢ je z miejsca
pozaru.

SEKCJA 6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne s$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:

6.1.1. Dla 0séb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
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Nie wdychaé par/aerozoli. Unika¢ bezposredniego kontaktu. W przypadku wyboru drogi ewakuaciji
uwzgledni¢ kierunek przemieszczania si¢ par/aerozoli.

6.1.2. Dla osob udzielajgcych pomocy:

Personel biorgcy udziat w akcji ratowniczej powinien by¢ ubrany w gazoszczelng odziez ochronng
z aparatem izolujgcym drogi oddechowe od otoczenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu
z substancja. Usung¢ z otoczenia materiaty paine i inne produkty chemiczne. Nie dopuszczac do
kontaktu z innymi produktami chemicznymi oraz metalami.

Zalecenia ogdlne: Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
nie biorgce udziatu w likwidacji awarii. Wezwa¢ Straz Pozarng lub Policje. Jezeli to mozliwe,
ograniczy¢ wyciek kwasu ze zbiornika i jego rozprzestrzenianie sie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Zabezpieczy¢ przed bezposrednim dostaniem sie@ do kanalizacji, woéd powierzchniowych
i gruntowych oraz do gleby. Zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem si¢ cieczy poprzez
obwatowanie miejsca wycieku. W razie potrzeby ostrzec okolicznych mieszkancow.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

Zgromadzony w nieréwnosciach i zagtebieniach terenu kwas, wypompowac¢ do kwasoodpornego
zbiornika, pozostatos¢ zneutralizowa¢ zmielonym weglanem wapnia, dolomitem i zebra¢ do
kwasoodpornego zbiornika w celu dalszej utylizacji. Zebrang wraz z ziemig mase poneutralizacyjng
traktowa¢ jako odpad niebezpieczny. Oczyszczong powierzchnie ziemi zneutralizowaé¢ 10%
zawiesing wapna hydratyzowanego. Oczyszczong posadzke sptukac duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Srodki ochrony indywidualnej opisane sg w sekgji 8.2.2.

Postepowanie z odpadem podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjq i jej magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przy rozciericzaniu zawsze dodawac kwas do wody, nigdy odwrotnie. Nie dopuszcza¢ do tworzenia
sie w Srodowisku pracy aerozoli. Podczas stosowania uzywac urzadzen szczelnych wykonanych
z kwasoodpornych materiatow. Pracowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nosic¢ ubrania ochronne szczelne, odporne na kwas. Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unikac
kontaktu z substancjg i jej roztworami. Podczas pracy z substancjg bezwzglednie uzywacé ochrony
oczu. Stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i urzadzenie do ptukania oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, {acznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Zbiorniki do przechowywania i armatura powinny by¢ zbudowane z nastepujgcych materiatow: stal -
wytgcznie przy kontakcie ze stezonym kwasem siarkowym (92-98,6%), stal kwasoodporna, teflon,
polietylen (w temp. 20°C odpomos$s¢ w pelnym zakresie stezen), polipropylen (w temp. 20°C
odpornos¢ w petnym zakresie stezen). Zbiorniki powinny by¢ posadowione w kwasoodpornej misie
awaryjnej. Teren magazynu powinien posiada¢ kwasoodpomg podioge nachylong w kierunku
studzienek Sciekowych wyposazonych w zawieradta, wewnetrzng instalacje wodociggowg
i dostepng kanalizacje podigczong do oczyszczalni sciekéw kwasnych. Sciany magazynu powinny
byé zabezpieczone antykorozyjnie. W magazynie nie przechowywac¢ innych produktow
chemicznych. Pomieszczenie magazynu powinno by¢ wentylowane. W poblizu stanowisk pracy
powinny by¢ zamontowane punkty poboru wody, prysznice ratunkowe i urzgdzenia do ptukania
oczu.

Wymagania dotyczgce wentylacji: Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna z obudowg




KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

ODDZIAL HUTA MIEDZI "GLOGOW"

Karta charakterystyki Strona5z 13
Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %
Data sporzadzenia: 15.10.1999 r. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 7/14.01.2011r.

w przypadku emisji pary/aerozolu do sSrodowiska powietrznego oraz wentylacja ogolna
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej lokalizowac przy ptaszczyznie roboczej
lub ponizej. Nawiewniki wentylacji ogéinej w goérnej czesci pomieszczenia a wywiewniki w jego
dolnej czesci.

7.3. Szczegobine zastosowanie(-a) koncowe:

Zastosowania zidentyfikowane wymienione sg w punkcie 1.2.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére nalezy kontrolowac (Polska):

. NDS NDSCh
Lp. Nazwa substancji Nr CAS [mg/m] [m 9!"13]
1. Kwas siarkowy(VI) 7664-93-9 1 3
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktore nalezy kontrolowa¢ (Unia Europejska):
- TLV -TWA TLV -STEL
Lp. Nazwa substancji Nr CAS
a d [mg/m’] [mg/m’]
1. Kwas siarkowy (opary) ‘"’ 7664-93-9 0,05 =

" Przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania narazenia nalezy wziagé pod uwage potencjalne
ograniczenia i zaktocenia, jakie moga powstac¢ w obecnosci innych zwigzkéw siarki.

@ Opary definiuje sie jako frakcje tchawiczna.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833

z pézn. zm.);

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych

warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe

Komisji 2000/39/WE (Dz. U. L 338 z 19.12.2009 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych

miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z prac. (Dz.U.04.200.2047 z p6zn. zm.);

Wzbronione jest mlodocianym wykonywanie prac w narazeniu na substancje zrace.

Oznaczanie w powietrzu na stanowisku pracy:

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza — Pobieranie préobek powietrza — Zasady

pobierania probek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji wynikow;

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na

czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa;

PN-EN 482:2002 Powietrze na stanowiskach pracy — Ogo6lne wymagania dotyczace procedur

pomiarowych;

PN ISO 4225/Ak:1999 Jakosc¢ powietrza — Zagadnienia ogolne — Terminologia (arkusz krajowy);

PN-79-Z-04056 ark. 03 Ochrona czystoSci powietrza. Badania zawarto$ci kwasu siarkowego.

Oznaczanie kwasu siarkowego na stanowiskach pracy metodg miareczkowsq.

PN-91-Z-04056 ark. 02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci kwasu siarkowego

i trojtlenku siarki na stanowiskach pracy metodq turbidymetryczna.

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne Srodki kontroli:

Zbiorniki powinny by¢ tak zaprojektowane, aby zapewnialy minimalizacje ubytku czynnika

roboczego, w przypadku zmian temperatury, wilgotnosci lub cisnienia. Na przewodach
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doptywowych i odptywowych urzadzen zabezpieczajgcych przed nadmiernym wzrostem cisnienia
lub podcisnienia nie stosowaé¢ armatury zaporowej. Elementy zbiornikow stykajace sie
bezposrednio z substancjg powinny by¢ na nig odporne. Konstrukcja zbiornika i jego elementéw
powinna zapewnia¢ catkowite i bezpieczne oproznianie oraz czyszczenie zbiomika, oraz
prawidtowe odpowietrzanie zbiornika, takze podczas hydraulicznej proby szczelnosci. Napemienie
zbiornika cieczg w najwyzszej temperaturze roboczej nie powinno przekracza¢ 97% pojemnosci
zbiornika. Urzadzenie zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem nadcisnienia lub podcisnienia
powinno by¢ tak wykonane, aby zabezpieczato przed wydostawaniem si¢ substancji ze zbiornika
i wnikaniem do niego obcych materiatow (urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiemnym
wzrostem nadcisnienia i podcisnienia powinny by¢ zainstalowane wtedy, gdy zbiornik nie jest na
state polgczony z atmosferg i moze nastgpi¢ w nim wzrost ciSnienia ponad najwyzsze ciSnienie
robocze z powodu ogrzewania lub reakcji chemicznej albo niedopuszczalnego spadku ci$nienia
podczas napetniania lub oprozniania zbiornika). Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przepetnieniem.

Szczegotowe wymagania dotyczace zbiomikow do magazynowania substancji zragcych opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezciSnieniowe
i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatdbw trujgcych lub zracych (Dz. U.
z dnia 23 maja 2002 r.).

8.2.2. Indywidualne Srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu i twarzy:

konieczna: gogle ochronne z ostong twarzy,

Ochrona rak:

konieczna: rekawice ochronne,

Ochrona skoéry:

konieczna: ubranie kwasoodporne,

Ochrona drég oddechowych:

konieczna gdy tworzg sie pary/aerozole — maska przeciwgazowa (pochtaniacz na pary kwasne),
Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Srodki higieny:

Niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong odziez odkazi¢c w wodzie. Po
pracy z produktem umyc¢ rece i twarz. Nie jesc¢ i nie pi¢ podczas pracy z produktem.

Dodatkowe informacie:

Unika¢ wdychania par/aerozoli. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru Srodkéw
ochrony indywiduainej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stgzenia wystepujgcego na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen
podanych przez producenta srodka ochrony indywiduaine;.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji nie jest znane, stosowac Srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony. Odziez ochronng z materiatbw pokrytych
vitonem, kauczukiem butylowym lub hypalonem; rekawice ochronne i obuwie z PCV; gogle
chronigce przed kroplami cieczy; filtropochtaniacz klasy B-P2 po skompletowaniu z maskg badz
potmaska; jezeli stezenie substancji nie jest znane lub wystepuje niedobor tlenu w powietrzu,
stosowac odziez gazoszczelng z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego.

8.2.3. Kontrola narazenia Srodowiska:

Unika¢ uwolnienia produktu do $rodowiska. Narazenie Srodowiska powinno by¢ kontrolowane




KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

ODDZIAL HUTA MIEDZI "GLOGOW"

Karta charakterystyki Strona7z13
Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %
Data sporzadzenia: 15.10.1999r. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 7/14.01.2011r.

zgodnie z obowigzujgcym krajowym prawodawstwem dotyczgcym ochrony Srodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Wyglad: w temp. 20°C bezbarwna lub lekko szara, opalizujgca, oleista ciecz;
Zapach: wyczuwalny duszgcy zapach SO,;

Prég zapachu: 1 mg/m’®

pH: mocny kwas, pH = 0,3 dla roztworu 49 g H,SO,/1000 ml H,O w 25°C;
Temperatura topnienia: w zaleznosci od stezenia kwasu:

98,5 % + 1,8°C;

97,5 % - 3,7°C,;
96 % -12,6°C;
93% -27°C,

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: w zaleznosci od stezenia kwasu:
98,48 % + 326°C +5°C;
100 % +275°C £ 5°C (z rozktadem);
Temperatura zaptonu: nie dotyczy;
Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych;
Palnosc: nie dotyczy;
Goma/dolna granica palnosci lub goma/doina granica wybuchowosci: nie dotyczy;
Preznos¢ par: H,SO4: w temp. 180°C: 4,1 hPa dla stezenia 95,06 %);
w temp. 326°C: 449,7 hPa dla stezenia 98,48 %;

Gestosc par: wzgledem powietrza: 3,4;
Gesto$é w 20°C: 1,83 g/cm® dla kwasu o stezeniu 96 % do 98 %;
Gestosc¢ nasypowa: nie dotyczy;
Rozpuszczalnosc:

- w wodzie: nieograniczenie z wydzieleniem duzej ilosci ciepta;

- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem duzej ilosci ciepta.
Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie dotyczy;
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy;
Temperatura rozktadu: ok. 338°C;
Lepkosé: ok. 27 cP (20°C)
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy;
Wiasciwosci utleniajgce: silny utleniacz;
9.2. Inne informacje:
Ciepto rozpuszczania 1 mola kwasu w 199 molach wody w temp. 25°C wynosi: -74,33 kJ/mol.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé¢:

W wysokiej temperaturze wydzielajg sie tlenki siarki. Nigdy nie wilewa¢ wody do stezonego kwasu
siarkowego, w przypadku nie przestrzegania tej zasady moze dojS¢ do wybuchowego uwolnienia
powstatej pary wodnej wraz z substancjg. Mocny kwas, reaguje z wiekszoscig zwigzkow
nieorganicznych i organicznych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna:

W normalnych warunkach substancja stabilna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Substancja o wiasciwosciach utleniajgcych, kontakt z substancjami palnymi moze prowadzi¢

,‘1 & » . »
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do zaptonu lub wybuchu. Wypiera stabsze kwasy z ich soli (np.: chlorowodér z chiorkow,
cyjanowodor z cyjankoéw). W reakcjach z wiekszoscig metali wydziela si¢ wodor. Stezony pasywuje
zelazo i glin, reaguje z metalami poéiszlachetnymi wydzielajgc SO,. Szczegdinie gwattowne,
prowadzace nawet do eksplozji sg reakcje z wodg i ze wszystkimi zasadami oraz substancjami

o charakterze zasadowym i redukujgcym.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:

Wysoka temperatura, kontakt z materiatami niezgodnymi.
10.5. Materialy niezgodne:

Metale alkaliczne i ziem alkalicznych ich siarczki i wegliki, zwigzki alkaliczne, amoniak, fosfor, tlenki
fosforu, wodorki, nadmanganiany, azotany, azotyny, acetylenki, nitryle, nadtlenki, pikryniany,
rozpuszczalniki organiczne, nitrozwigzki, zwigzki oksyhalogenowe, substancje palne, dziata

korodujgco na metale powodujgc wydzielanie wodoru lub tlenkow siarki.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:
W wysokich temperaturach rozkiada sie do toksycznych tlenkéw siarki (SO,, SO3).

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a) toksycznosc¢ ostra:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Stezenia oraz dawki $miertelne i toksyczne:

LDsp (doustnie szczur): 2140 mg/kg

LCso (szczur, inhalacja): 510 mg/m® (2h)

LCso (mysz, inhalacja): 320 mg/m? (2h)

TC,, (cztowiek, inhalacja): 3 mg/m? (24 tygodnie)

LDL, (cztowiek doustnie): 135 mg/kg

TCy, (szczur, inhalacja): 20 mg/m? (7 h)

LDso (krolik, szczur, skora): brak danych

b) dziatanie Zzrgce/draznigce na skore:

ze wzgledu na pH produktu (ok. 1) produkt zostat sklasyfikowany jako:
Skin Corr. 1; H314 — powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skodre:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) dziafanie mutagenne na komorki rozrodcze:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg speinione.

f) rakotwoérczosé:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

q) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg speinione.

i) dziafanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

J) zagrozenie spowodowane aspiracjg:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Inne informacie:
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Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia, objawy zwigzane z wiasciwosciami
produktu oraz mozliwe skutki narazenia na produkt opisane sg w sekcji 4.2.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji odnosnie zagrozen dla Srodowiska nie sg
spetnione.

Stezenia toksyczne dla wodnych organizméw zwierzecych i roslinnych:

LCs0/96 h ryby: Brachydanio rerio — 500 mg/I,

LCo/96 h ryby: Carassius auratus — 134 mg/I,

LCso/24h ryby: Brachydanio rerio — 82 mgl/l,

LCs0/48h ryby: Platichthys flesus — 100 — 330 mg/I,

LOEC ryby: cyprinus carpio — 22 mg/l,

ECso skorupiaki: Crangon crangon — 70-80 mg/l, Daphnia magna — 30 mg/I,

LOEC pierwotniaki: Paramaecium caudatum — 200 mgl/l,

EC, bakterie wodne: Pseudomonas fluorescens — 6900 mg/l (24 h),.

Inne dane:

Stezenie sSmiertelne dla ryb: H,SO4: 6,3 mg/l (24h), diugotrwate narazenie: 1,2 mg/Il.

12.2. Trwalos¢ i zdolnosS¢ do rozkiadu:

Substancja trwata. Reaguje ze sktadnikami gleby tworzgc siarczany lub rozktada sie do SO.,.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:

Produkt posiada niski potencjat bioakumulaciji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie:

Bardzo mobilny w glebie. Mobilno$¢ wzrasta wraz z rozcienczeniem. Przemieszczajac sie w glebie
rozpuszcza sktadniki gleby, w szczegolnosci skfadniki zawierajgce weglany, reaguje z substancjami
organicznymi i nawozami zawartymi w glebie.. Rozpuszcza si¢ w wodzie w kazdej ilosci.
Po uwolnieniu do gleby, moze zosta¢ wymyty do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nieznane.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia woéd powierzchniowych
i gruntowych ani gleby. Nie skiadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwosé
wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Gospodarowac¢ odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001

nr 62 poz. 628 z pézn. zm.).

Zalecany sposob unieszkodliwiania odpadu: Przeksztaicenie fizykochemiczne. Neutralizacja
weglanami wapnia lub sodu, zawiesing wodng wapna hydratyzowanego.

Postepowanie z opréznionymi opakowaniami: Opakowania jednorazowego uzytku przekazac
do upowaznionego odbiorcy odpadow opakowaniowych.

Gospodarowac opakowaniami zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638, z p6zn. zm.).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu
Nazwa handlowa materiatu: KWAS SIARKOWY(VI) 92 % - 98,6 %.
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Numer identyfikacyjny materiatu: UN1830

Nazwa przewozowa RID i ADR: MATERIAL ZRACY, BEZ DODATKOWEGO
ZAGROZENIA, KWASNY, NIEORGANICZNY, CIEKLY

Nazwa towaru i opis: KWAS SIARKOWY, zawierajacy wiecej niz 51% kwasu

Klasa: 8

Kod klasyfikacyjny: C1

Grupa pakowania: Il

Instrukcje pakowania: P001, DPPLO2

Numer identyfikacyjny zagrozenia: 80

Szczegodine Srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Srodki ochrony indywidualnej opisane sg w sekcji
8.2.2.

W przypadku wycieku zgromadzony w nieréwnosciach i zagtebieniach terenu kwas, wypompowac
do kwasoodpornego zbiornika, pozostalo§¢ zneutralizowa¢ zmielonym weglanem wapnia,
dolomitem i zebra¢ do kwasoodpornego zbiornika w celu dalszej utylizacji. Zebrang wraz z ziemig
mase poneutralizacyjng traktowac jako odpad niebezpieczny. Oczyszczong powierzchnie ziemi
zneutralizowa¢ 10% zawiesing wapna hydratyzowanego. Oczyszczong posadzke spluka¢ duzg
iloscig wody.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny:

- Substancja znajduje sie w wykazie prekursorow kategorii 3 rozporzgadzenia (WE) nr 273/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow
narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004 z p6zn. zm.). Produkcja, obroét i stosowanie
kwasu siarkowego podlega przepisom rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkciji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow
(Dz.U.04.168.1762, z p6zn. zm.)

- Substancja nie jest objeta przepisami Rozporzgdzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe
ozonowg (Dz.U. L 244 z 29.9.2000 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia (WE) nr 850/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczacego trwatych
zanieczyszczen organicznych i zmieniajgcego dyrektywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158
z 30.4.2004 z p6zn. zm.).

- Substancja nie podlega przepisom Rozporzgadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczgcego wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliow (Dz.U. L 204 z 31.7.2008 z pézn. zm.).

- Substancja nie jest wymieniona w zatgczniku | do dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia
1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z substancjami
niebezpiecznymi (Dz.U. L 192 , 08/07/1998 z p6zn. zm.)

- Substancja nie jest wymieniona w Zatgczniku X do Decyzji Nr 2455/2001/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. ustanawiajgcej wykaz priorytetowych
substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniajgcej Dyrektywe 2000/60/WE (Dz.U. L 331,
156/12/2001).

Pozostate akty prawne:
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
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rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalibw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/\WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacii,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z p6zn. zm.; Dyrektywa Rady 67/548/EWG
z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (z p6zn. zm.);
Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sig¢ do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych z p6zn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdézn. zm.); Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11. 84 z pdéZn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Spofecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833, z p6zn. zm.); Ustawa z dnia 28
pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz.U.04.97.962); Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.01.112.1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz.U. L 133 z p6zn. zm.). Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych miodocianym i warunkow ich =zatrudniania przy niektérych z prac.
(Dz.U.04.200.2047 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z p6zn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dla kwasu siarkowego(Vl) zostata wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego. Raport
Bezpieczeristwa Chemicznego jest dostepny w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Huta Miedzi

,Gtogow”.

SEKCJA 16. Inne informacje

Karta zostata uaktualniona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz.U. L 133 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajacym i uchylajacym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z p6zn. zm.).

Wyijasnienie skrotow i akronimow uzytych w karcie charakterystyki:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskg
organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajace na identyfikacje substanciji.

Numer indeksowy - jest kodem identyfikacyjnym, podanym w czesci 3 Zalgcznika VI
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
Numer WE — oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical
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Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substanciji
Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".
Numer rejestracji — numer nadawany przez Europejskg Agencje Chemikaliow (ECHA) po
zarejestrowaniu substancji/potproduktu przez producenta/importera zgodnie z Rozporzgdzeniem
REACH.
Numer UN - jest jednoznacznym oznaczeniem substancji oraz towarow niebezpiecznych ustalonym
przez Centrainy Komitet Narodéw Zjednoczonych, aby zapewni¢ migdzynarodowe rozpoznanie
i uzytkowanie.
Nazwa wg IUPAC — nazwa substancji ustalona przez Komisje Nazewniczg IUPAC — International
Union of Pure and Applied Chemistry (Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej).
NDS/TLV-TWA — najwyzsze dopuszczalne stezenie/ threshold limit value — wartos¢ srednia wazona
— stezenie toksycznego zwigzku chemicznego lub natgzenie inne czynnika szkodliwego, ktérego
oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego
wymiaru czasu pracy, przez jego okres aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych
zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przysziych pokolen.
NDSCh/TLV-STEL - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe/short term exposure limit - wartosc
$rednia stezenia okreslonego, toksycznego zwigzku chemicznego, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie diuzej niz
15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej w odstepie czasu nie krétszym niz
1 godzina.
LDso - dawka substancji toksycznej, wyrazona w miligramach na kilogram masy ciata, potrzebna do
usmiercenia 50% badanej populacji w okreslonym czasie.
LDL, - jest to najnizsza (zanotowana w literaturze) dawka substancji wprowadzona do organizmu
dowolng drogg (oprocz inhalacji), ktéra jest w stanie wywotaé $mier¢ u badanej populacii
w okreslonym czasie.
LCso - stezenie substancji we wdychanym powietrzu, wyrazone w miligramach / litr, ktére powoduje
$mier¢ 50% badanej populacji po okreslonym czasie wdychania.
LOEC - najmniejsze stezenie substancji, wyrazone w miligramach / litr, przy ktéorym obserwuje sie
pierwsze efekty toksyczne (Lowest Observed Effect Concentration) w okreslonym czasie.
ECso, — dawka substancji, wyrazona w miligramach / litr, powodujgca dany efekt farmakologiczny
(np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanej populacji w okreslonym czasie.
TCL, - jest to najnizsze (zanotowana w literaturze) toksyczne stezenie substancji wprowadzone do
organizmu poprzez inhalacje, ktére powoduje jakikolwiek efekt toksyczny u badanej populacji po
okreslonym czasie wdychania.
LCo/EC, — najnizsze mozliwe stezenie substancji, ktére nie powoduje Smierci u badanej populacji
w okreslonym czasie.
Zrédia informacii uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:

- Wyniki wiasne analiz iloSciowo-jakosciowych kwasu siarkowego(VI);

- Raport Bezpieczenstwa Chemicznego dla kwasu siarkowego(VIl); 2010;

- European Chemical Substance Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/);

- TOXNET - Toxicology Data Network (http://toxnet.nim.nih.gov/);

- ChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances

(http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/Home.aspx);
- RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances),
- .Niebezpieczne substancje: praktyczny poradnik’, Ulrich Welzbacher, Wyd. ALFA-WEKA,
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Karta charakterystyki Strona 13213
Kwas siarkowy(VI) 92 % - 98,6 %
Data sporzadzenia: 15.10.1999 r. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 7/14.01.2011r.

Warszawa, 1997r ;
- ,CHEMIA struktura i reakcje”, Milton K. Snyder, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 1975r.
- Encyklopedia Techniki, tom Chemia”, Wyd. WNT, Warszawa, 1965r.
Niezbedne szkolenia: Instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpiecznego uzywania substancji
uwzgledniajgcy jej niebezpieczne wiasciwosci dla czlowieka i Srodowiska.
Informacje zamieszczone w_karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu w zakresie
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich krokéw majgcych
na celu speinienie wymogow prawa krajowego i stworzenie warunkow bezpiecznego uzytkowania
produktu. Uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.
Dalszych informacji mozna uzyskac: pod numerami telefonow wymienionymi w pkt. 1.
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