Karta charakterystyki Aktualizacja 3
Data sporzgdzenia / data aktualizacji: 1 lipca 2006 r. / 20 pazdziernika 2011 r.

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1. ldentyfikator produktu:

Nazwa handlowa: KWAS SIARKOWY STEZONY
Nazwa wg IUPAC: sulfuric acid

Numer UN: 1830

Numer CAS: 7664-93-9

Nr WE: 231-639-5

Numer indeksowy: 0716-020-00-8

Nr rejestracji: 01-2119458838-20-0041

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowanie: Jako rozpuszczainik do roztwarzania fosforanéw. Do produkcji barwnikow, zmigkczaczy i zwigzkdw powierzchniowo
czynnych (tensyddw). Jake eleklrofit (kwas akumulatorowy) w akumulatorach olowiowych. Kwas siarkowy jest jednym z wazniejszych

podstawowych surowcéw w przemysle chemicznym i celulozowo-papierniczym

Zastosowania odradzane: produkt nie moze by¢ dostepny ogolowi spoleczenstwa.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

ldentyfikacja producenta:  KGHM Polska Miedz S.A.
Oddzial Huta Miedzi Legnica
Ziotoryjska 194
59-220 Legnica

Numer telefonu:

Kierownik Wydzialu Kwasu Siarkowego: (48 76) 747 55 01 telefon czynny pon.- pt. 715 - 157

Kierownik Sekcji Obslugi Klienta i Magazynu Wyrobéw Gotowych: (48 76) 747 28 00 telefon czynny pon.- pt. 7% - 15
Telefax: (48 76) 747 20 05

Numer telefonu alarmowego producenta: (48 76) 747 50 02 telefon czynny calg dobe

Osoba odpowiedzialna za karle charakterystyki: (48 76) 747 52 06 / e-mail: karly.charakterystyki@kghm.p!

1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogolowie medyczne)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji

Klasyfikacja zqodnie z Rozporzadzeniem Nr 1272/2008 (CLP):
Skinn corr. 1A; H314— powoduje powazne uszkodzenia skory oraz uszkodzenia oczu;

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa Nr 87/548/EWG
C: R35 - substancja zrgca; powoduje powazne oparzenia

2.2. Elementy oznakowania:
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Zwroty ostrzegawcze (H):
H314 - powoduje powazne uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty okreSlajace warunki bezpieczneqo stosowania ({P):

P201 - przed uzyciem zapoznac sig ze specjalnymi $rodkami ostroznosci.

P307+314 — w przypadku narazenia zasiegna¢ porady/zglosic sie pod opieke lekarza.
P281 - slosowaé wymagane $rodki ochrony indywidualnej.

P405 — przechowywa¢ pod zamknigciem

P273 — unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 - zawarto$¢! pojemnik usuwac do producenta produktu

2.3 Inne zagrozenia:
Substancja ufleniajaca, Zraca, niebezpieczna dla Srodowiska. W kontakcie ze sKorg fub oczami wywoluje glebokie oparzenia.
Weychanie par i aerozoli substancji, prowadzi do powaznego uszkodzenia drog oddechowych ( NDS=1 g/m?, NDSCh=3 g/m?).
Spoiycie prowadzi do powaznego poparzenia jamy usinej, przelyku i Zoladka - moze doprowadzié do jego perforacji
Kontakt z materialami palnymi moze spowodowaé pozar.
Stezony kwas siarkowy niszczy wiele substancji organicznych, zwlaszeza organiczne tkanin y i tekstylia. W trakcie rozciericzania
{dodawac: kwas do wody) wydziela dute flosci ciepla. Wiewanie wody do stezonego kwasu siarkowego moze spowodowac wybuch.
Szczegbinie gwaltowne, nawet prowadzace do eksplozji sq reakcje ze wszystkimi zasadami i substancjami zasadowymi. W kontakcie
z solami innych kwasow wypiera je doprowadzajac niejednokrotnie do wybuchow (np. kwasy tienowe chloru) lub wydzielania
trujacych gazow ( np. chiorowodor z chiorku sodu). Kwas siarkowy (V1) reagujac z wigkszo$cig metali wydziela woddr lub tlenki siarki.
W przypadku przedostania sig substancii do srodowiska wodnego nastepufe spadek jego pH, co w konsekwencji moze prowadzié do
Smierci ryb, roslin | bezkregowcow. Ze wzgledu na zrace wiasno$ei nisbezpieczna dia organizmow { mikroorganizmow 2yfacych w
ziemi,
SEKCJA 3. Skfad i informacja o sktadnikach

Sktad i informacja o sktadnikach Zawartos¢ procentowa Symbole Zwroty H
wq Rozporz. Nr 1272/2008 CLP

H2804 Numer CAS: 7664-93-9 Powyzej 94% wag. Skin Corr. 1A H 314
Numer WE: 231-639-5
Numer indeksowy: 016-020-

00-8
Do 6% wag
H.0 Numer CAS: 124-38-9
Numer WE: 204-696-9
Sktad i informacja o skfadnikach Zawarto$¢ procentowa Symhole Zwroty R
g Dyrektywy Nr 67/548/EWG [%]
Hz804  Mumer CAS: 7664-93-9 Powyiej 94% wag. c R35
Nurmer WE: 231-639-5
Numer indeksowy: 016-020-
00-8
Do 6% wag

Hz0 Numer CAS: 124-38-9
Numer WE: 204-696-9

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkow pierwsze] pomocy:

Drogi oddechowe: wyprowadzic poszkodowanege z migjsca narazenia, zapewnic Swieze powietrze | spokéj (bezruch w pozycji
pollezace] lub siedzacej). Wysilek fizyczny moze wyzwolic obrzgk pluc. Chronié przed utraty ciepla. Niezbgdna natychmiastowa
pomoc lekarska.

Zalrucie drogg pokarmows: przeplukac jeme ustna, podac do wypicia wodg. Unikac wymiolow (ryzyko perforacfi), nie probowac
neutralizowac. Natychmiast wezwac lekarza

Kontakt z oczami: przepluka¢ duzq ilocig, najlepiej biezacej wody przy szeroko odchylonej powiece, przez okolo 15 minut. Zdrowe
oko chroni¢, zdjaé soczewki kontakiowe. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.

Kontakt ze skora: natychmiast zdjac zanieczyszczong odziez, obmy¢ skore duza iloscia wody, najlepiej biezacej. Zalozyc sterylny
opatrunek ochronny. Niezbedna pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia.
| Dlugotiwate narazenie na mgly lub_opary moZe powodowac przewlekle zapalenie spojowek. przewlekle zapalenie oskrzeli
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krwawienie z nosa, uszkodzenie szkliwa zgbow. Dlugotrwale narazenie na mgly zawierajgce kwas siarkowy moze powodowac
zZimiany nowolworowe.

43. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego  postepowania
z poszkodowanym.

Stosufgcy kwas siarkowy, ktorzy nie posiadajq wiasnej sluzby ratownictwa medycznego, powinni posiadac w poblizu stanowisk pracy
nastepujace feki: ten, atrowent w kapsulkach do podawania inhatacyjnego. W przypadku kontaktu ze skorg zastosowac glikol
polietylenowy 400.

W przypadku wystapienia dusznoci (uczucie braku tchu) podawac tlen, najlepiej przez maske. Jezeli u poszkodowanego wysiapila
chrypka, Swiszczacy oddech, niemoznosé méwienia, uczucie duszenia sie - podaé do wdychania alrowent z kapsulki, niezbedna
pomoc fekarska. Przy zagrozeniu ulraly $wiadomosci polozy¢ i odtransportowaé w stabilnej pozycji bocznej. W razie pofrzeby
stosowac sztuczne oddychanie,

Konieczne jest, aby w poblizu stanowisk pracy dostepne byly natryski awaryjne.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie Srodki aasnicze: substancia niepaina. Stosowac $rodki gasnicze w zaleznosci od malerialow Skltadowanych w poblizu.
Woda — jeZeli nie ma wyciekdw kwasu. Przy wyciekach kwasu — dwutlenek wegla i proszki gasnicze.
Niewlasciwe srodki gasnicze: w kontakcie z wodg wydziela sig duza ilo$c ciepta {mozliwo$é rozprysku)

5.2. Specjalne zagrozenia zwigzane z substancja,
W przypadku pozaru wydziela niebezpieczne gazy: tlenki siarki. W kontakcie z metalami wydziela sie wodér (niebezpieczenstwo
wybuchu). Kwas siarkowy w kontakcie z woda tworzy gestg mgle

5.3. Informacje dla strazy pozarnej.
Personel bioracy udziat w akcji gasniczef wyposazyé w rodki ochrony drog oddechowych. Czynnosci usuwania substancji prowadzic
stosujgc aparaturg ochronng drég oddechowych oraz ubrania ochronne (gazoszczelne).

Zalecenia_ogdlne: zawiadomic ofoczenie o pozarze. UsunaC z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu
w likwidowaniu poZaru. Powiadomic Straz Pozama i w razie koniecznosci Policje.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska
6.1. Indywiduaine $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Usungc z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorqce udziatu w likwidacji awarii. Wezwac Straz Pozarng j w razie koniecznosci
Policje. Oznaczy¢ miejsce wypadku znakami ostrzegawoczymi, wg przepiséw o ruchu drogowym. Zabezpieczy¢ przed dzialaniem
wialréw i opadow almosferycznych.

Zastosowac Srodki ochrony indywiduainej jak podano w punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska.
Zabezpieczy¢ przed bezposrednim dostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zabezpieczyé przed

rozprzestrzenianiem sig pylu.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig skazenia i stuzgce do usuwania skazenia.

Mocno rozcienczony kwas neutralizowac wodorowgglanem sodu lub weglanem sodu (sodg)- pomieszczenia dobrze przewietrzaé z
powodu wydzielania sig CO2. Spiukac duzq ffodcig wody. Kwas o wigkszych stgieniach neulralizowad wapnem hydratyzowanym.
Duze itosci zebranej masy po neulralizaci usuwac jako odpady specjalne, wykazujgee whasciwosci niebezpieczne.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjg oraz jej magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

7.1.1. Pracowa¢ w dobrze wenlylowanych pomieszczeniach. Zbiorniki, opakowania z substancfg chronic przed fizyeznym
uszkedzeniem. Chronié przed bezpoérednim dziataniem promieni stonecznych, przechowywac z dafa od zrodla ciepta, wody, i innych
nigodpowiednich materialow. Przy rozcienczaniu, zawsze dodawac kwas do wody, nigdy nie dodawac wody do kwasu. Podczas
otwierania pojemnikéw metalowych, wykorzystanie narzedzi nigiskrzgcych ze wzgledu na mozliwoscé obecnoscei wodoru. Puste
pojemniki po kwasie mogg byc niebezpieczne, poniewaz mogg w nich by¢ pozostatosci produkiu w posiaci pary.

7.1.2. Podczas stosowania nie jeSc, nie pic, unika¢ kontaktu z substancjg, unika¢ wdychania par i mgly, przestrzegac zasad higieny
osobistej, stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z pkt. 8. Umy¢ rece po uzyciu oraz zdjac odziez i sprzet ochronny przed
wejSciem do migjsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania.:

Roztwory kwasu_siarkowego powinny by¢ przechowywane (magazynowane) w_specjalnie przystosowanych zbiornikach lub |
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pojemnikach. Zbiornik magazynowy powinien posiadac odpowietrzenie z najwyzszego punkiu ze wzgledu na mozliwosc zbierania sig
wodoru, wytworzonego podczas konlakiu z blachq stalowg. Zbioriki powinny znajdowac sig na posadzce kwasoodpornej.

Zbiomniki zawierajace kwas siarkowy powinny by¢ wykonane z malerialow odporych na te substancje fakich jak: stal, stal
kwasoodporna, polietylen wysokiej gestosci. Teren magazynu powinien posiada¢ kwasoodporng podtoge nachylong w kierunku
studzienek sciekowych i dostepng kanalizacjg.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe:
Zastosowania zidentyfikowane wymienione sg w punkcie 1.2.

SEKCJA 8. Konfrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej
8.1, Parametry dotyczace kontroli.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, kiore nalezy kontrolowaé:
Normatywy higieniczne w Polsce (NDS, NDSCh) - NDS: 1 mg/m? NDSCh: 3 mg/m?

Wazbronione jest miodocianym wykonywanie prac w narazeniu na substancje zrace.

Wskazowki dodatkowe: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznef z dnia 29 fistopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczainych stezeri i natgzen czynnikow szkodliwych ofa zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.1.02.217.1833 z poin. zm));
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie hezpieczeistwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w misjscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz.U.05.11.86 z poin. zm);

QOznaczenie W powietrzu na stanowisku pracy:

PN-79/Z-04056 ark. 03 Ochiona czystosci powielrza. Badania zawartoéci kwasu siarkowego. Oznaczanie kwasu siarkowego na
stanowiskach pracy mefodg miareczkowa,

PN-91/2-04056 ark. 02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci kwasu siarkowego i frojtlenku siarki. Oznaczanie kwasu
siarkowego i trojtlenku siarki na stanowiskach pracy metoda turbidymetryczng.

PN-7-04008-7.2002. Ochrona czystosci powietrza - Pobieranie probek powietrza - Zasady pobierania probek powielrza na
stanowiskach pracy | interpretacji wynikéw,

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartodciami dopuszczainymi i strategia pomiarowa;

PN ISO 4225/Ak: 1999 Jakosc powietrza - Zagadnienia ogdlne - Terminologia (arkusz krajowy).

Wymagania dotyczace wentylacii: niezbgdna wenlylacja miejscowa wywiewna z obudowq w przypadku emisji pary/agrozolu do
$rodowiska powietrznego oraz wentylacja ogéina pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji migjscowef lokalizowac przy
plaszczyznie roboczej lub ponizej. Nawiewniki wentylacji ogoinej w gbrnej czesci pomieszczenia a wywiewniki w jego dolnej czgsei.

8.2. Kontrola narazenia.

Rozwigzania techniczne

Niezbgdna wentylacja migjscowa, wywiewna z obudowa rejonu emisji pylow do $rodowiska oraz wentylacja ogdlna pomieszczenia.
Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki wentylacii ogolngj w gomej czgsci
pomieszczenia oraz przy podiodze.

Srodki ochrony osobistej
Nosic¢ kwasoodporne ubranie ochronne, w tym buty, rekawice, fartuch fub kombinezon w celu zapobiegania konfakiu ze skorg. Jezeli

istnigje moziiwosé kontaktu z oczami uzywac okularéw bezpieczenstwa chemicznego i/ lub pelngj oslony na twarz.

W sytuacji awaryjnej, jesli stezenie substancji nie jest znane, stosowac $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie
ochrony. Odziez ochronna z materialéw powlekanych vilonem, kauczukiem butylowym lub hypalonem; rekawice i obuwie z gumy
naluralnej (stezenie kwasu do 20%), polichlorku winylu (steZenie kwasu powyzej 20%); gogle chronigce przed kroplami cieczy (W
przypadku stosowania pbmaski), fillr kiasy P2 po skompletowaniu z rmaska lub polmaska; jesli stgzenie substancyi jest wigksze niz
100 NDS tub wystepuje niedobér tlenu w powietrzu, stosowac oozieZ gazoszczelng powlekana vitenem, kauczukiem butylowym Jub
hypalonem z izolujacym sprzgtem ochrony ukfadu oddechowego.

Inne zalecane $rodki

Pomieszczenia nalezy wyposazyc w natryski oraz pluczki do oczu.

&rodki ochrony indywidualnei w syluaciach awaryinych, rozszczelnienia instalacj i bezposredniego kontakiu z substancig :

- achrona drag oddechowych: konieczna, gdy tworzq sig pary/aerozole - maska przeciwgazowa (pochfaniacz na pary kwasne)
- ochrona oczu: konieczna — okulary ochronne

- ochrona rak: konieczna — rgkawice ochronne
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- ochrona ciala: konieczna - ubranie kwasoodporne
- srodki ochronne i higieny: zmieni¢ zanieczyszczone ubranie, zanurzy¢ w wodzie. Wymy¢ rece i twarz po pracy z tg substancja.
Zaleca sig stosowanie kremu ochronno-barierowego do skory.

Inne_informacie: Gdy steZenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z
uwzglednieniem slgéenia substancji wystgpujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosei wykonywanych
przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jesli stgzenie substancji nie jest znane, stosowaé $rodki ochrony indywiduainej o najwyzszej zalecansj klasie
ochrony. Odziez ochronna z malerialow pokryiych vitonem, kauczukiem bulylowym fub hypalonem; rekawice ochronne i cbuwie z
gumy naturalnej, PCV; gogle chronigce przed kroplami cieczy; filtr kiasy P2 po skompletowaniu z maskg badZ péimaska; jesli
stezenie substancji jest wigksze od 100 NDS, fub wystgpuje niedobor tlenu w powietrzu, stosowac odziez gazoszczelng powlekang
vitonem, kauczukiem bulylowym lub hypalonem z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego.

SEKCJA 9. Whasciwosci fizyczne i chemiczne
8.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwoéci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: bezbarwna ciecz {200C)

Zapach: bez zapachu

Prég zapachu: nie dotyczy

pH: silny kwas

Temperatura topnienia: -13,89 do -10 °C dia kwasu 96%
Temperatura wrzenia: ckolo 330°C dla kwasu 96%
Temperatura zaptonu: nie dofyczy

Temperatura samozaplonu: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dofyczy

Szybkos¢ parowania: nie dotyczy

Palnosé: nie dotyczy

Granice wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par: 6 Pa dla kwasu 30% (20°C)

Gestosc par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: okolo 1,8355 g/em3 (20°C) dla kwasu 96%
Rozpuszczalnosé:

W wodzie: rozpuszezalny (uwaga ! wydziela sie duza ilosé ciepla)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanoliwoda: nie dofyczy
Temperatura samozaptonu: nie dofyczy

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepko$é: 22,5 ¢P (20°C) dla kwasu 96%

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dofyczy

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos&¢: Dziala korodujgco. Jest zwiqzkiem aktywnym chemicznie. Produkt nie posiada wiasciwosci wybuchowych ani
piroforycznych, jednak reakcje mogq przebiegac bardza gwaliownie | miec charakter eksplozji. W reakcjach z metalami intensywnie
wydziela sig wodbr, kiéry z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.

10.2. Btabilno&é chemiczna: Kwas siarkowy jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc]i: Skoncentrowane roziwory reagujg gwattownie z wodg, rozpryskujae i
wyzwalajac cleplo oraz zrgce opary. W reakcji z weglanami wylwarza sig dwutlenek wegla, z cyjankami i siarczkami, tworzy
odpowiednio trujacy cyjanowoddr | siarkowoddr). W reakcjach z metalami infensywnie wydziela sig wodér.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac: Ciepfo, wilgod, niskie temperatury.

Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych, przechowywac z dala od Zrodfa ciepia, wody, i innych
nieodpowiednich materiafw. Przy rozciefczaniu, zawsze dodawac kwas do wody, nigdy nie dodawac wody do kwasu.

10.5. Materialy niezgodne: Woda, chloran potasu. nadchloran potasu, nadmanganian potasu, sodu, litu, zasady, materialow
organicznych, halogenow, acelylenki melali, tlenkow i wodorkow, melale (wydziela si¢ wodér), siine utleniajace i redukujace i wiele
innych reaktywnych substancji.

. 10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: Powstajg loksyczne opary llenkow siarki, po podgrzaniu do rozkiadu. W reakcji z wodg fub
parg powstajg foksyczne i Zrace opary. W reakcji z weglanami wylwarza sie dwullenek wegla, z cyjankami i siarczkami, tworzy
odpowiednio frujacy cyjanowodor i siarkowoddr, ’
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

Dane foksykologiczne

Ustne LD50 dla szczura: 2140 mg / kg,

Wdychanie LC50 szczur: 510 mg/m3/2H

Dzialanie draznigoe na oczy krblik 250 ug (cigzkie)

Klasy zagrozenia

Dzialanie Zrace/draznigce na skore kat. 1A: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Dane literaiurowe

Drogi narazenia:

Przez drogi oddechowe, przez drogi pokarmowe, przez kontaki ze skorg i oczami.

Skutki narazenia ostreqo:

Dziatanie przez drogi oddechowe:

Produk! w postaci mgly i dymdw wywoluje bél, zawienie oczu, oparzenia spojowek, rogdwki, bol gardla, kaszel, dusznodc, skurcz
glosni, obrzek kriani, skurcz oskrzeli, obrzgk pluc. Na skulek skurczu glosni moze nastapic Smierc; powoduje oparzenia drog
oddechowych.

Dziafanie przez drogi pokarmowe:

Wywoluje oparzenia jamy ustnej, gardla, przelyku, Zofauka, uczucie pragnienia, nudnosci, wymioty, biegunka, krwotok z przewodu
pokarmowego, wsirzas.

Dawka $miertelna wynosi: 6-8 [g].

Kontakt ze skora:

Wywoluje oparzenia termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgoing skora) jaki chemiczne, zaczerwienienie, pieczenie; stopier oparzen
zalezy od stezenia i czasu narazenia.

Kontakt z oczami:

Wywoluje powazne oparzenia powiek, gaiki ocznej i trwale uszkodzenie, zaczerwienienie, pieczenie, bol; moZe powodowac utrate
wzroku lub trwale zmelnienie rogowki.

Skutki narazenia przewleklego:

Dhugotrwate narazenie na mgly lub opary moze powodowac przewlekle zapalenie spojowek, przewlekle zapalenie oskrzeli,
krwawienie z nosa, uszkodzenie szkliwa zgbow. Diugotrwale narazenie na mgly zawierajace kwas siarkowy moze powodowac
Zmiany nowotworowe,

Stezenia oraz dawki $mierteine i toksyczne:

LDso {doustnie szczur) 2140 mg/kg (jako 25% ro-r)

LCsa (szczur, inhalacje) 375 mg/m3

LCso (szczur, inhalacje) 18 mg/m3 (8h)

LCso ($winka morska, inhalacje) 50 mg/m?(8h)

LCso (szczur, inhalacje) 347 ppm (1h)

NOEC (szczur, inhalacje) 100 mg/m? (2-28 dni)

NOEC (szczur, inhalacje) 10 mg/m?3 (6godz/ dzier/ 5 dnif tydzien! & m-cy)
LOEC (krolik, inhalacje) 0,5 mg/m3(1godz/ dzien/ 14 dni)
LOEC (pies, inhalacje) 0,9 mg/m3 (21godz/ dzien/ 620 dni)
TCLy (czlowiek, inhalacja) 3 mg/m?3 (24 tygednie)

Drogi wehlaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego

Objawy zatrucia ostreqo: w postaci mgly i dyméw wywoluje bol, Izawienie oczu, oparzenie spojowek, rogowki, bol gardla, kaszel
odruchowe spiycanie oddechbw przyspieszenie oddychania, dusznosc, skurcz glodni, obrzek kriani, skurcz oskrzeli, obrzek pluc.
Smier¢ mozZe nastapic na skutek skurczu glosni. Skazenie skory wywofuje oparzenie termiczne (reakcja egzotermiczna z wilgolng

skorg) jak i chemiczne. SkaZenie oczu wywoluje oparzenie powiek, galki ocznej i trwale uszkodzenie. Drogq pokarmowa
wywoluje poparzenie jamy usinej, gardila, przelyku, moze nastapic¢ perforacja przelyku, Zofadka, krwotok z przewodu pokarmowego,
wstrzgs.

Dzialania toksyczne i inne szkodliwe dziatania na uslrdj czlowieka: diugotrwaly konlakt z kwasem siarkowym moze by¢ przyczyng
przewleklego zapalenia spojowek, krwawienia z nosa, przewieklego zapalenia oskrzeli. Powiarzane naraZenie skory moze wywofac
owrzodzenie, zmiany w paznokciach.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé

LC50 Flgdra 100 do 330 mg//48 h wody slodkie
LC50 Shrimp 80 do 30 mg//48 h wody slodkie
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LCS50 Prawn 42,5 ppm/48 h wody stone

Toksyczny dla organizméw wodnych,

12.2 Trwalo$¢ i zdoInosé do rozkiadu

Energicznie reaguje z wodg powodujac wydzielanie ciepla.

12.3 Zdolnos¢ do bicakumulacji

Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Rozpuszcza sig w wodzie w kazdej ifosci. Po uwolnieniu do gleby, material ten moze zostaé wymyty do wéd gruntowych.
12.5 Wyniki oceny wtasciwoéci PBT i vPvB

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB nie sg jeszcze dostepne.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Powoduje zweglanie substancii organicznej oraz niszczenie tkanek roslinnych i zwierzecych.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadu.

Klasyfikacja odpadu: Kod odpadu - 06 01 01 - kwas siarkawy i siarkowy (odpad niebezpieczny).
Nie usuwac odpadu do kanalizacji, nie dopuscic do zanieczyszczenia nim wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Odzysk lub unieszkodliwianie naleZy przeprowadzac zgodnie z obowigzujacymi przepisani,

Postgpowanie w przypadku powstania odpadu u odbiorcy: W przypadku powstania odpadu nie usuwaé do kanalizacji Nie
dopuszczac do zanieczyszczenia wid powierzehniowych, grunfowych oraz gleby. Nie skladowaé na wysypiskach komunalnych.
Rozwazyc moZliwosc wykorzystania. Odzysk lub unieszkodfiwianie przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zalecany
sposéh unieszkodiiwiania odpadow lo przeksztaicenie fizykochemiczne. Kwas najlepiej neutralizowac 10-procentowym miekiem
wapiennym stosowanym w nadmiarze.

Podstawa prawna: Dyrekiywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpaddow (Dz. Urz.
WE L 114 z 27.04.20086, z pozn. zm.). Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.2010.185.1243 oraz Dz.U.2010.203.1351

z poZniejszymi zmianam).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.

14.1. Numer rozpoznawczy materiatu: UN 1830
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: KWAS SIARKOWY, zawierajgcy wiecej niz 51 % kwasu.
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie 8/C1
14.4. Grupa pakowania: It
Instrukeie pakowania: ADR: PO01, [BCOZ, MP 15; RID: L4BN

14,5, Zagrozenia dla $rodowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dia Srodowiska
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak okreslonych specjalnych Srodkéw zapobiegawczych.
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dofyczy

Nalepka ostrzegawcza: 8

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i $rodowiska specyficzne dla substancii.

Kwas siarkowy znajduje sie w wykazie prekursorow katagorii 3 rozporzadzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z
dnia 11 hitego 2004 r. w sprawie prekursoréw narkofykowych (Dz. U. WE L 47 7 18.2.2004 z pdén. zm.)

Substancia nie jest objeta przepisami Rozporzadzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie substanc]i zuboZajacych warstwe ozonowa (Dz.U. L 244 z 29.9.2000 z p62n. zm.) oraz Rozporzgdzenia (WE) nr 850/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczgcego lrwalych zanieczyszczen organicznych i zmienigjacego
dyrektywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004 z pozn. zm.).

Substancia nie podlega przepisom Rozporzadzenia Paramentu Europejskiego i Rady (WE) nr 685/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
dotyczgcego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U. L 204 z 31.7.2008 z pdin. zm.).

Kateqoria substancji wedhug dyreklywy Seveso/substancje wymienione w zalgczniku | do dyrekfywy Rady S6/82/WE: niebezpieczny
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dla $rodowiska.

Substancja nie i&_ast wymieniona w Zafaczniku X do Decyzji Nr 2455/2001/WE Parfamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada
2001 r. ustanawiajgcej wykaz priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniajgce] Dyrektywe 2000/60/WE (Dz.
U.WE L 331, 15/12/2001).

Przepisy prawne:
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracyi, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow {REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rownie? dyreklywe Rady T6/76%/EWG | dyreklywy Komisji 91/155EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;
Rozporzadzenie Parlamenlu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG | 1999/45/WE oraz zmienigjace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (D.U.L.383/1 z pbzn. zm.);Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dn. 20 maja 2010 r, zmieniajgce
rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracfi, oceny, udzielania zezwoled i stosowania
ograniczen w Zakresie chemikaliow (D. U. L 133/1z 31.05.20101).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pozn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach (Dz. U.2010.185.1243 oraz Dz.U.2010.203.1351); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz.U.01.112.1206); Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.01.63.638 z pézn. zm.);Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen substancji szkodliwych ofa zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833, z poin. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych miodocianym | warunkdw ich
zatrudniania przy niektorych z tych prac (Dz.U.04.200.2047 z poin. zm.); Ustawa z dnia 28 paidziernika 2002 1. o przewozie
drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671 z pézn. zm.); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleja towarow
niebezpiecznych (Dz.U.04.97.962 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dia $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173); Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
badari i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy(Dz.U. 2005.73.645); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych (Dz. U. 2008.162.1008).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spefnic
przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2009.27.169); Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U.2011.63.322).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Dla substancji sporzadzono Raport Bezpieczeristwa Chemicznego. Dokument dostgpny Jest w siedzibie KGHM Polska Miedz S. A.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tresé zwrotow R i H, ktore nie zostaly podane w calosci w sekcjach 2 -15:
R35 - powoduje powazne oparzenia
H314 - powoduje powazne uszkodzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Wyiasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

Numer CAS — oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykariskq organizacie Chemical Abstracts
Sernice (CAS) pozwalajace na identyfikacje substancji

Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniefacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances). lub numer
w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacyi "No-longer polymers".

Numer indeksowy — kod identyfikacyjny podany w czesci 3 zaf. Vi Rozporzadzenia WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacyi
oznakowania i pakowania substancfi i mieszanin.

Numer rejestracji - numer nadawany przez Europejskg Agencjg Chemikaliow (ECHA) po zarejestrowaniu substancji/polprodukiu
przez producenta/importera zgodnie z Rozporzadzeniem REACH.

LDso - dawka substancji toksycznej, wyrazona w miligramach na kg masy ciafa potrzebna do u$miercenia 50% badanej populaci
LCso - stezenie substancji we wdychanym powielrzu, wyrazone w mg/l, ktore powoduje $mieré 50% badanej populacji po okreslonym
czasie wdychania.

ECso — dawka substancji wyrazona w mg/litr, powodujgca dany efekt farmakologiczny ( np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanef
populacji w okresionym czasie.

NOEC - 0znacza najwyzsze stezenie substancji foksycznej, przy kibrym nie obserwuje sie niekorzystnego efekfu jej dziatania (z ang.
no observed effect concentration)

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie - wartos¢ $rednia wazona slezenia, kiorego oddzialywanie na pracownika, w ciggu
8-godzinnego_dobowego i przeciglnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w Kodeksie pracy. przez okres jego
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aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zorowia jego przysziych
pokolen

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe - warlosé Srednia stgzenia, kidre nie powinno spowodowac ujemnych zmian
w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w $rodowisku pracy nie diuzej niz 15 minut i nie czedcigj niz 2 razy w czasie zmiany
roboczej, w odstgpie czasu nie krétszym niz 1 godzina

NDSP - Najwyzsze Dopuszczaine Stezenia Pulapowe - warlosé stezenia, kidre ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub ycia nie moze
by¢ w Srodowisku pracy przekroczona w Zadnym momencie

Niezbedne szkolenia: instruktaz stanowiskowy w zakrosie bezpiecznego stosowania substancji uwzgledniajacy jej niebezpieczne
wlasciwoscei dia czlowieka i szkodliwe dla $rodowiska.

Zrodla informacii uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:
e Wyniki wiasne analiz itosciowo - jakosciowych koncentrat olowionosn y
°  Niebezpieczne Substancje Praktyczny Poradnik ALFA-WEKA
European Chemical Substance Information System.
°  Encyklopedia Techniki CHEMIA. WNT
o CHEMIA struktura i reakcfe. Milton K. Snyder

Wszystkie dane opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy. Odbiorcy naszego produktu muszg brac pod uwage istniejace
przepisy prawne i inne uregulowania.

Ninigjsza karta stanowi wlasno$é KGHM Polska Miedz S.A. Oddzial Huta Miedzi Legnica i charakteryzuje wylacznie nasz produkt.

Dalszych informacii mozna uzyskaé: pod numerami telefonéw wymienionymi w pkt. 1.

Dokonano zmian zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia (WF) 453/2010 z dn. 20 maja 2010 r. w zakresie:
e identyfikacji substancji

klasyfikacji | 0oznakowania substancji

pierwszej pomocy

postgpowania w przypadku pozaru i niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

postepowania | magazynowania

kontroli narazenia i srodkow ochrony indywidualnej

wlasciwosci fizycznych i chemicznych

stabilnosci i realdywnoscei

informacji toksykologicznych

informacji ekologicznych

postepowania z odpadami

informacii o transporcie

przepisow prawnych

e o e e @
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Karle zaktualizowal: Hubert Opaczewski

Zatwierdzil:
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