Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Aktualizacja nr 10

Data sporzadzenia/data aktualizacji: 4 czerwca 2003 r. /10 maja 2013

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.

1.1, Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIECIOWODNY TECHNICZNY
Nazwa wg IUPAC: siarczan (Vi) miedzi (If) pieciowodny

Numer UN: 3077

Numer CAS: 7758-99-8

Numer WE: -

Numer indeksowy: 029-004-00-0

Nr rejestracii: 01-2119520566-40-0004

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowania: Do produkcji: absorbentow, ceramiki, farb i pigmentow, kasmetykow, nawozow sztucznych, szkia, alejow i smaréw, kitow i
wypelniaczy w chemii budowlanej, past i woskow, innych zwigzkow chemicznych i chemikaliow, gumy i tworzyw sziucznych, produktow
myjacych i czyszczacych, katalizatorow, barwnikéw widkienniczych i skory oraz klejow; galwanizacja; odczynniki chemiczne: flotacja
mineralow; surowiec 0o wytopu metali niezelaznych; obrobka powierzchni niemetali; substancja pomocnicza przy przetworsiwie;
fotochemia; uzdatnianie wody.

Zastosowania odradzane: nie sq znane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Identvfikacia producenta:  KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Huta Miedzi ,Legnica”
Ztotoryjska 194
59-220 Legnica

Numer telefonu;

Kierownik Wydziatu Elektrorafinacji Miedzi: (48 76) 747 53 01 telefon czynny pon.- pt. 7% - 1515

Kierownik Sekcji Obsfugi Klienta i Magazynu Wyrobéw Gotowych: (48 76) 747 28 00 - telefon czynny pon.- pl, 715 - 1515
Telefax: (48 76) 747 20 05

Osoba odpowiedzialna za karte charakierystyki: (48 76) 747 22 45 / e-mail: karty.charakterystyki@kghm.p!

1.4. Numer telefonu alarmowego:
(48 76) 747 50 02 - telefon alarmowy producenta czynny calg dobg
112 (ogbiny telefon alarmowy), 998 (straz pozama), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. ldentyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji

Klasyfikacia zgodnie z Rozparzgdzeniem Nr 1272/2008 (CLP):

Carc 1A; H350 — moze powodowac raka:

Repr 1B; H360D — mozZe dziatat szkodliwie na dziecko w fonie matki;

Acute tox 4; H302 — dziala szkodliwie po polknieciu;

Eye Damage 1; H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu;

Skin Sens 1; H317 ~ moze powodowac reakcjg alergiczng skéry;

STOT RE 2; H373 - moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane;
Aguatic acute 1; H400 - dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne;

Aquatic chronic 1; H410 — dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwale zmiany.

Klasyfikacia zgodnie z Dyrektywa Nr 67/548/EWG:

Rakotw. Kat. 1; R48 — moze powodowac raka w nastepstwie narazenia droga oddechows;

Repro. Kat. 2; R61 - moze dzigfa¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki:

Xn;R22 - dzigla szkodliwie po polknieciy;

Xi; R41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43 — moze powodowag uczulenie w kontakcie ze skarg

Xn; R48/20 — stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dlugotrwalego narazenia; dziala toksycznie przez drogi oddechawe;

Przygotowal: Z-ca Gidwnego Specjalisty ds. Bezpieczefstwa Procesowego mer inz. Hubert Opaczewski str. 1/9
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N; R30/53 - dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sig niekorzystne zmiany
w $rodowisku wodnym

2.2. Elementy oznakowania
GHS 07

GHS 08 GHS 09

GHS05

Haslo ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO"
Zwroty ostrzegawcze (H):
H350 - moze powodowac raka

H360D - moze dziala¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H302

H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu;

~ dziala szkodiiwie po polknigciu

H317 — moze powodowat reakcje alergiczna skory.
H373 - moze powodowat uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane
H410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwale zmiany

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (P):

P201 - przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi Srodkami ostroznoéc,
P308+313 — w przypadku narazenia zasiegna¢ porady/zglosic sig pod opieke lekarza.
P501 - zawartosc/pojemnik usuwac do producenta potproduktu.

P273 - unika¢ uwenienia do $rodowiska.

P260

231In

- nie wdychad pyiu.

ne zagrozenia

Dziata draznigco na skire.
Zagrozenia nie ujete w kryteriach klasyfikacii: brak

3. Skiad [ informacje o skiadnikach Zawartosé Symbole Zwroty H
\Wg Rozporzadzenia Ivr 1272/2008 (CLPY procentowa
CuS0: 5H;0 Powyzej 85% Acute Tox.4 H 302
Nurmer CAS. 7758-99-8 Eye Qamage 1 H 318
Numer WE- 231-847-6 Aguatic Acute 1 H 400

NiSOu

Numer indeksowy: 028-004-00-0

Numer CAS; 7786-814
Numer WE: 232-104-9
Numer indeksowy: 028-009-00-5

0,3% — 0,5%

Carc 1A; Muta Z; Repr 1B;
STOT RE 1; Acute tox 4;
Skin Irrit 2 Resp Sens 1;

H350i; H341; H3s0d;
H372; H302; H332;
H315; H334; H317;

Skin Sens 1; Aquatic Acute 1; H4D0; H410
Skiad [ informacje o skiadnikach Zawartosc Symbole Zwroty R
Wg Dyrektywy Nr 1999/45/WE procentowa
CuS0s 5H0 Powyie] 85% Xn R22
Numer CAS: 7758-09-8 Xi R4
Numer WE: 231-847-6 N R 50
Numer indeksowy: 029-004-00-0
NiSO:  Numer CAS. 7786-814 0,3% - 0,5% Carc.Cat. 1; Muta.Cat. 3 R48; R68; R61; R20/22;

Numer WE: 232-104-8
Numer indeksowy: 028-008-00-5

Repr.Cat. 2; T; Xn; Xi; N

R48/23; R38; R42/43; R50/53

3.2. Mieszaniny
Nie dofyczy

Przygotowal: Z-ca Glownego Specjalisty ds, Bezpieczenstwa Procesowego mgr inz. Hubert Opaczewski str. 2/9
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SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy:;

Drogi oddechowe: Pierwsza pomoc przediekarska: Wyprowadzié poszkodowanego z misjsca narazenia Zapewnic spokdj w pozycji
poilezgce] lub siedzace]. Niezbgdna natychmiastowa pomoc lekarska.

Zatrucie droga pokarmowa; Plerwsza pomac przediekarska: Podac do wypicia duza losé letniej wody i spowodowad wymioly. Niezbedna
natychmiastowa pomoc lekarska

Kontakt z oczami: Pierwsza pomoc przediekarska: Natychmiast plukac duzq floscig chiodnej, najlepiej biezacej wody przez okolo 15
minut. Wyjaé soczewki konlaktowe, jezeli sq i mozna je fatwo usunaé, po czym kontynuowaé plukanie. Unikac silnego strumienia wady ze
wzgledu na moZliwosc uszkodzenia spojowki. Niezbedna natychmiastowa pomoc lekarska.

Kontakt ze skora: Plerwsza pomoc przedlekarska: Zdjaé odziez, obmyé skore duzg iloscia zimnej wody, najlepief biezacej. Zasiegnad
porady lekarskiej, gdy wystapi podraznienie skéry.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

moga wystapic bole calego brzucha (kolka brzuszna) najczesciej poprzedzone parodniowym zaparciem stolca oraz podwyzszenie
cisnienia tetniczego krwi. Nastepstwem zatrucia ostrego moze by¢ uszkodzenie watroby, nerek oraz obwodowego i centralnege ukladu
nerwowego. Przy zatruciu przewleklym moze wystapi¢ niedokrwistos¢ niedobarwliwa (spadek zawartosci hemoglobiny we krwi), zmiany
w nerwach obwadowych gidwnie konezyn, zmiany w osrodkowym ukladzie nerwowym,

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego postepowania z poszkodowanym.
Decyzje 0 sposobie postepowania ralunkowego podejmuje lekarz po dokfadnef ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.
5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie Srodki gasnicze: polprodukt niepalny. W przypadku pozaru w bezposrednim ofoczeniu pozar gasic Srodkami gasniczymi |
odpowiednimni dia palgcych sie materialow.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: nieznane.

5.2. Specjalne zagrozenia zwigzane z substancja.
W wysokich temperaturach moze uwalniac sfe dwutlenek siarki ifiub tréjtlenek siarki oraz tlenki miedzi,

5.3. Informacje dia strazy pozamej.

w zaleznosci od palgcych cig materialow. W przypadku bezposredniego kontakiu ognia z pbiproduktem peina odziez ochronna i aparat
izolujgcy drogi oddechowe.

Zalecenia ogdine: zawiadomic otoczenie o pozarze. Usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udzialu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomic Starszego Mistrza Zmianowego Huty.

| Probowac zebrac, jak tyfko jest to moZliwe, do odpowiednich pojemnikow cefem dalsze utylizacyi. W przypadku uwoinienia duzych ilosci

SEKCJA 6., Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska.

8.1, Indywidualne érodki ostraznosci, wyposazenie ochranne | procedury w sytuacjach awaryjnych.

Usungc z rejonu zagrozenia osoby nie biorgce udzialu w akcji ratowniczej. Zastosowac $rodki ochrony indywidualnej jak podano w
punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska.
W przypadku awarii nie dopuszczac do zrzufbw do $rodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem sie do kanatow Sciekowych.

produktu fub skazenia Srodowiska powiadomic adpowiednie wiadze | sfuzby rafownictwa chemicznego.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig skazenia i shuzace do usuwania skazenia.

ZabezpieczyC powierzchnie przed rozsypywaniem sie substanci. Zlikwidowac nieszczelnoS¢ (uszczelnié uszkodzone opakowanie
umiedcic w opakowaniu ochronnym). Rozsypang substancie zebrac do pojemnika i usuwac jako odpad niebezpieczny. W przypadku
roziworow, zebrac rozlany produkt ze Srodkami pochfaniajgcymi (ziemia okrzemkowa, piasek lub inny materiaf absorbujacy, ktéry nie
reaguje z substancjg} do zamykanego pojermnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Informacje dot. $rodkéw ochrony indywidualnej podano w sekcji 8, postepowanie z odpadem opisano w sekgji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancja oraz jej magazynowanie.
7.1. Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Unika¢ tworzenia agrozoli na stanowisku pracy. Uzywaé tylko niewielkich ifodci substancii w odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu |
ze sprawng wentylacja. Srodki zabezpieczajgce przy rozsypaniu lub rozlaniu produkiu powinny byé dostepne na stanowisku pracy. |
Pojemniki z substancjg powinny by¢ oznakowane. Pojemniki, gdy nie sq uzywane, przechowywac zamknigle. Puste pojemniki mogq |
zawiera¢ pozostalosci, ktore sg niebezpieczne. Przy obchodzeniu sig z produkiem, nie je$¢, nie pic i nie palié tytoniv. Umys rece, przy l

Przygotowal: Z-ca Giéwnego Specjalisty ds. Bezpieczenstwa Procesowego mgr inz. Hubert Opaczewski str. 3/9
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stosowaniu produktu, przed spozywaniem positkéw. Nie polykac. Pomieszczenia muszg posiadac odpowigdnig wentylacje wywiewna.
Stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic bezpisczenstwa (do obmycia calego ciata) oraz oddzielny prysznic (natrysk) do
przemywania o0Czu.

1.2. Warunki bezpiecznego magazynowania.

{ Przechowywaé zawsze w oryginalnych, szczelnych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach, w chlodnym, suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacie elekiryczng i weniylacyjng. Chroni¢ opakowanie przed
! uszkodzeniem. Odpowiednio oznakowac miejsce przechowywania produkty, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby odpowiednio
! przeszkolone.

7.3. Szczegdine zastosowanie(-a) koficowe:
Zastosowania zidentyfikowane wymienione sg w punkcie 1.2,

i SEKCJA 8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej
! 8.1. Parametry dotyczace kontroli.

Wartosci najwyZzszych dopuszczalnych stezefl w Srodowisku pracy, ktére nalezy kontrolowag:

Miedz i jego zwigzki nieorganiczne — w przeliczeniu na Cu (NDS, NDSCh) — NDS: 0,2 mg/m3, NDSCh: nie ustalono

Poziomyriiedzi nie powadujgce niekorzystnych zmian w organizmie;
DNEL (skéra, drogi oddechowe, narazenie diugoirwale) — 0,041 mg/kgme/ozier );
DNEL (doustnie; narazenie krétkoterminowe) - 0,082 mg/kgmc/dzien );

Poziomy miedzi nig powodujace niekorzystnych zmian w Srodowisku naturalnym:
PNEC (wody powierzchniowe) - 7,8 Lig/h

PNEC {wody morskie) - 5,2 ug/i

PNEC (osady wod morskich) — 676 mgrkg suchej masy

PNEC (gleba} - 65,5 mg/kg suchej masy

Wskazowki dodatkowe:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w Sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen |
natgzen czynnikow szkodliwych dia zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U.02.217.1833 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
migjscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz.U.05.11.86 z pdzn. zm);

Oznaczenie w powielrzu na stanowisku pracy:

PN-91/Z-04030.00 Stezenie pytu cafkowitego metoda filtracyjno-wagowa w zakresie 0,05-80,00 mg/m3.

PN-91/Z-04030.06 Stezenie pyiu respirabitnego metoda filtracyjno-wagowa w zakresie 0,05-80,00 mg/m?,

PN-Z-04008-7.2002. Ochrona czystosci powistrza - Pobieranie probek powislrza — Zasady pobierania prébek powietrza na stanowiskach
pracy i inferpretacji wynikow,

PN-EN 689.2002 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie
z warfoSciami dopuszczalnymi | strafegia pomiarowa,

PN-EN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy - Ogdlne wymagania dotyczace procedur pomiarowych;
i PN 1SO 4225/Ak: 1999 Jakoéé powistrza - Zagadnienia ogoine - Terminologia (arkusz krajowy);

8.2, Kontrola narazenia.
Zapewnic adpowiednig weniylacie ogéing pormieszezen produkcyjnych i stanowisk pracy. Nie waychac pylow.

Podczas przelwarzania miedzi nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej adskwaine do istnisjgcych zagrozen uwzgledniajac
pizepisy krajowe § wspolnofowe.

Ochrona oczu | ftwarzy: okulary ochronne

QOchrona rak: konieczna - rekawice ochronne, chronigee przed chemikaliami
Qchrona skory: odziez ochronna.

Ochrona drog oddechowych: konjeczna w przypadku pylenia - pdimaska przeciwpylowa kiasy P-3 g
Srodki higieny: niezwiocznie zmienic zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong odziez czyscic przed ponownym uzZyciem. Po pracy z
produktem umyc rece i twarz. Nie jesc i nie pi¢ podczas pracy z produktem.

Przygotowal: Z-ca Glownego Specjalisty ds. Bezpieczefistwa Procesowego mgr inz. [Hubert Opaczewski str. 4/9
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SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne ]
8.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: ciafo stale, barwa od sinoniebieskiej do niebieskiej. Dopuszcza sig wystapienie ciemnych wirgcer).
Zapach: bez zapachu

Prbg zapachu: nie dotyczy

pH: ok. 4 (50 g/l H20, 20°C)

Temperatura topnienia; 1100C

Temperatura wrzenia: 150 °C

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Temperatura samozaplonu: nie dotyczy
Temperatura zapfonu: nie dotyczy

Szybko$&¢ parowania: nie dotyczy

Palno$é: nie dotyczy

Granice wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestosc par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: 2,284 g/icm?® (25°C)

Ciezar nasypowy: ok. 1100 kg/m3

Rozpuszczalnoscé:

w wodzie: 423 g/l (20°C), 2 023 g/l (100°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: stabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie.
Wspotczynnik podzialu n-oktanoliwoda: nie dotyczy
Temperatura samozaplonu: nie dofyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe: nie dofyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dofyczy

9.2. inne informacje.
Brak.

' SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢: produki slabo reaktywny.

10.2. Stabilno§¢ chemiczna: w normainych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: brak danych

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac: Zrédla ciepta (wysoka temperatura).

10.5. Materialy niezgodne: mocne kwasy, giin, acetylen, nitrometan, hydrazyna. Reaguje z hydroksyloaming. Roztwory siarczanu miedzi
sg kwasne i w reakeji z magnezem wytwarzajg wodor.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkfadu: podczas poZaru lub w nastepstwie podgrzania moga wytwarzac sie tlenki miedzi i tlenki siarki

|

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

Toksycznosc ostra: dziafa szkodiiwie po pofknigciu.

Toksyczno$¢ inhalacyina: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.

Dziatanie zrace/ drazniace na skorg. w oparciv o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie drazniace na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu.

bziafaﬂie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria kiasyfikacji nie 5g spefnione.

Rakotworczose: moze powodowad raka.

Szkodliwe dziafanie na rozrodczosé: moze dziafad szkodiiwie na dziecko w fonie matki.

Przygotowal: Z-ca Gléwnego Specjalisty ds. Bezpieczenstwa Procesowego megr inz. Hubert Opaczewski str. 5/9
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!Dzialanie foksyczne na narzady docelowe — narazenie powlarzalne: moze spowodowad uszkodzenie narzgdow w nastepstwie
; dlugotrwalego lub powtarzalnego narazenia.

i
i
i

| Zagrozenia spowodowane aspiracig: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

Stezenia oraz dawki Smierteine i toksyczne:

LDLg (p.o., czfowiek) 875 mg/kg LDso {(ip., mysz) 18 mg/kg
LDsy (p.o., szczur) 300 mg/kg LDLo (s.c., mysz) 500 mgrkg
LDsp (s.c., szczur) 43 mg/kg LDLg (iv., mysz) 50 mgtkg
LDso (niezn., szczur) 630 mgrkg LDLo (iv., krolik) 10 mg/kg

| Najnizsza opublikowana dawka $miertelna (LDLo) dla czlowieka po spozyciu 50-857 mg/kg masy ciala.

: Najnizsza opublikowana dawka toksyczna (TDLo} dla czlowieka po spozyciu 11-150 mg/kg masy ciafa. Stwierdzono uszkodzenia
patamorficzne nerek oraz zaburzenia obrazu krwi.

| 11.2. Informacje na temat prawdopodobnych drég narazenia:

Drogi wehianiania: przez drogi oddechows, z przewedu pokarmowego

Ze wzgledu na wolne wohlanianie przez drogi oddechowe i przewdd pokarmowy oraz slabe wehfanianie przez skére, tylko bardzo
| wysokie dawki prowadzg do osfrych przypadkow zatrucia. Chroniczne wchianianie wywoluje oslabienie migsni obwodowych, anemie |
zaburzenia osrodkowego ukfadu nerwowego Gromadzi sig w ustroju: przewaznie w kosciach, a takze w nerkach i innych tkankach.

11.3. Opdznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- oraz dlugotrwalego narazenia:
Szczegolowe informacje na temat objawow zwigzanych z wiasciwosciami produkiu oraz mozliwe skutki narazenia opisane sq w sekgji
4.2.

SEKCJA 12. Informacije ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Toksyczno$c ostra (LCsy/96h) dla ryb < 1 mg/l - dziafa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Wartos¢ 1Cso/72h (medialnego stezenia hamujgcego wzrost) dia glondw <1 mg/i
Wysoce toksyczny dla organizméw wodnych. Moze wywofywad diugo utrzymujace sig zmiany w Srodowisku wodnym.
Nie dopuscic do dostania sie do ujec wody piinef, gleby i Sciekow.
Grzybobobjczy.

Stezenia toksyczne dla zwigzkow miedzi w Srodowisku wodnym:

Wartosci graniczne wskaznikow jakosci wéd powierzchniowych:

i Miedz: 0,056 mg/l  wskaznik z grupy substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego odnoszacy sig do dobrego :
i wyzszego niz dobry stanu ekologicznego jednolitych wod powierzchniowych

Siarczany:
| kiasa czystodei - <150 mg S0« /i; pH= 6,0+ 8,5;
Il klasa czystosci - 250 mg S0« pH= 6,0+ 9.5;

Dopuszczalne zanieczyszezenie w $ciekach odprowadzanych do wod i ziemi.
Cu- 0.5 mg/h. S041- 500 mgh

Graniczne sigzenie toksyczne (CuS0s » Ha0) dia ryb:
Cyprinus carpio LC 50 (96h)- 0,81 mg/l

Pimephales promelas LC 50 (96h) - 0,45 mg/l.

Graniczne stezenie toksyczne dla:

skorupiakow Daphnia magna LC 50 (48h)-0,0098 mg/;

alg Pseudokirchneriella subcapitata EC10 (72h) - 0,108 mg/

12.2. Trwato$¢ i zdelno$¢ do rozidadu: nie ulega biodegradacji w glebie lub w wodzie | moZe zanieczyszczaé wody gruntowe i
powierzchniowe.

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji: wyznaczona w badaniach doswiadczalnych warto$¢ wspéfczynnika biokencentracji siarczanu miedzi i
wynosi wiecej niz 100, co wskazuje na mozliwosé znacznej bioakumulacyi. |
12.4, Mobilno&c w glebie: produkt stabo mobilny w glebie | $rodowisku wodnym.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy substancji nieorganicznych.
12.8. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak danych.
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SEKCJA 13, Postepowanie z odpadami T
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadu.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwaé razem z odpadami
komunalnymi. Sposob likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ kazdorazowo z terenowym Wydzialem Ochrony Srodowiska. i
Klasyfikacja odpadéw: }
- Katalog odpaddw (Dz. U.O1. 112.1206): 06 04 05 Odpad zawierajacy inne metale ciezkie
|~ Zielony wykaz odpadéw OECD: GA 120  Odpady i zlom miedzi

- Bursztynowy wykaz odpadow OECD: AA 040  Popioly i pozostatosci miadzi

Podstawa prawna: Usfawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.2010.185.1243 oraz Dz.U.2010.203.1357 z pbzniejszymi zmianami). |
Ustawa z dnia 11.05.2001 ¢ opakowaniach o odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pézn. zm. )

Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 paidziemika 2005 r. w sprawie szczegblowego sposobu postepowania z odpadami
opakowaniowymni (Dz. U. nr 218, poz. 1858 z pdn. zm.)

SEKCJA 14, Informacje dotyczace transportu.

Produkt obowigzujg ogolne przepisy transportowe. Zaleca sie kryly transport.

14.1. Numer rozpoznawczy materiatu; UN 3077

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN:  MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, IN.O.
14.3. Klasa zagroZenia w transporcie 9/ M7

14.4. Grupa pakowania: 1

14.5. Zagrozenia dla $rotlowiska: 90

14.6. Szczegdine Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: przy transporcie zabezpieczyc pakiety przed przemieszczaniem sig.
14.7. Transport [uzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji.

Substancia nie jest objeta przepisami Rozporzadzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w
sprawie substancji zuboZajacych warstwg ozonowg (Dz.U. L 244 z 29.9.2000 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia {WE) nr 850/2004
Partamentu Europejskiego | Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczacego frwalych zanieczyszczer: organicznych | zmieniajgcego
dyrektywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004 z p6in. zm.).

Substancia nie podlega przepisom Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
dotyczgcego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U. L 204 z 31.7.2008 z pézn. zm. ).

Zwigzki miedzi nie sg wymienione w Zalgczniku X do Decyzji Nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada
2001 r. ustanawiajgce] wykaz prioryietowych substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz zmienigjacej Dyrektywe 2000/60/WE (Dz.U. L
1 331, 15/12/2001).

| Przepisy prawne:

 Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoler | stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrextywe Rady 76/76%/EWG | dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE | 2000/21/WE z pbzn. zm.; Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pozn, zm. J; Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich migszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z p6zn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.0.21 7 pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.01.112.1206 z poin. zm.); Ustawa z
dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 z poin, zm.); Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o |
przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 1,
w sprawie zasadniczych wymagan dia $rodkow ochrony indywiduainej (Dz.U.2005.259.2173 z pézn. zm.); Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 Jufego 2011 r. w sprawie badari | pomiaréw czynnikow szkodliwych dia zdrowia w §rodowisku pracy {Dz.U.11.166.2526
z pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 1. w sprawie ograniczer produkcyi, obrotu lub stosowania
| substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajqcych zagrozenie oraz wprowadzania do obroty lub stosowania wyrobow
| Zawierajacych takie substaricie lub mieszaniny (Dz. U. z 2013 r. poz. 180z poin. zm.); Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 28
| Stycznia 2009 1. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy speic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2009.27.169 z pozn. zm. )
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1 15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
{ Dla produkiu zostale wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego. Raport Bezpieczenstwa Chemicznego dla siarczanu miedzi jest
| dostepny w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Huta Miedzi Legnica .

16. Inne informacje

Tresc zwrotow R i H, ktore nie zostaly podane w calosci w sekciach 2 -15:

R38- dziafa drainigco na skore;

H302 - dziata szkodliwie po pofknieciu,

H315 - dziala draznigco na skore;

H319 - dziata drainigco na oczy

H341 - podejrzewa sig, 7e powodufe wady genetyczne;

H332 - dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania;

H334 - moze powodowac objawy astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania;
H3350i - moze powodowac raka;

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykariskg organizacje Chemical Abstracts Sernice
(CAS) pozwalajgce na identyfikacje substancji

Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istnigjgcych Substancii o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim
' Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), fub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "Ne-longer polymers®,

| Numer indeksowy — kod identyfikacyjny podany w czgsci 3 zal. Vi Rozporzadzenia WE nr 1272/2008 w sprawie klasyifikacyi,
' oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Numer rejestracji — nurner nadawany przez Europejskg Agencje Chemikaliow (ECHA) po zarejestrowaniu substancji/pdiprodukiu przez
producenta/importera zgodnie z Rozporzadzeniem REACH.

LDso - dawka substancji foksycznej, wyrazona w miligramach na kg masy ciata potrzebna do usmiercenia 50% badanej populagji

LCso - steZenie substancji we wdychanym powietrzu, wyrazone w mg/l, kiére powoduje $mieré 50% badanej populagji po okreslonym
czasie wdychania.

ECso - dawka substancji wyrazona w mg/litr, powodujaca dany efeit farmakologiczny ( np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanej
populacji w okredlonym czasie.

NOEC - oznacza najwyzsze stezenie substancii foksycznej, przy ktorym nie obserwuje sig niekorzystnego efektu jef dziatania.

NDS - Najwyzsze Dopuszczaine Stezenie - wartos¢ Srednia wazona slezenia, ktdrego oddzialywanie na pracownika, w ciqgu 8-
godzinnego dobowego i przecigtnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywnosci
zawodowe] nie powinno spowodowac Ljemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysziych pokoler

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe - wartosc Srednia stezenia, ktdre nie powinno spowodowad ujemnych zmian w
stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie diuzej niz 15 minut i nie czescief niz 2 razy w czasie zmiany roboczej,
w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina

DNEL - pochodny pozicm nie powodujgcy zmian w organizmie.

PNEC - przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w Srodowisku.

Niezbedne szkolenia: instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpiecznego stosowania substancii uwzgledniajacy fej niebezpieczne
whasciwosci dia czlowieka | szkodliwe dia Srodowiska.

Zrodia informagii uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:
e Wuniki wiasne analiz ilodciowo - jakoSciowych ofowiu rafinowanego
e  Niebezpieczne Substancje Prakiyczny Poradnik ALFA-WEKA
o  European Chemical Substance Information System.
e Encyklopedia Techniki CHEMIA. WNT
CHEMIA struktura i reakcfe. Milton K. Snyder
Raport Bezpieczenstwa Chemicznego

Wszystkic dane oplerajg sig na akfualnym slanie naszej wiedzy. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwage istniejace przepisy
prawne i inne uregulowania.

Niniejsza karta stanowi wiasnos¢ KGHM Poiska Miedz S.A. Oddzial Huta Miedzi Legnica i charakteryzuje wytacznie nasz produkt.

Dalszych informacii mozna uzyskaé: pod numerami telefondw wymienionymi w pkt. 1.

Przygotowat: Z-ca Gldwnego Specjalisty ds. Bezpieczenstwa Procesowego mgr inz. Hubert Opaczewski str. 8/9



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Aktualizacja nr 10

'
!

' Dokonano zmian

Zidentyfikowanych zastosowan w pkl. 1.2
Kiasyfikacji w pit. 2.1

Poprawiono zwrot H dia siarczanu niklu w plt. 3
Przepiséw prawnych w pkt 15

Inne informacje pkt 16

Karte zaktualizowal: Hubert Opaczewski
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