Karta charakterystyki Aktualizacja nr 10

Data sporzadzenia/data aktualizacji: 4 czerwca 2003 r. / 21 stycznia 2014 r,

SEKCJA 1. Identyfikacja substancii /mieszaniny i identyfikacja przedsighiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: SIARCZAN NIKLAWY DWUWODNY
Nr UN: 2923

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosawenie: Obok flenku niklawego najwainigjszy technicznie zwigzek chemiczny nixlu. Produkt wyjéciowy do produkcji
katalizatorow I innych zwiazkéw riklu. Jest wykorzystywany w kapielach galwanicznych — sluzy do osadzania niklu (niklowania
gatwanizowanych elementow), do wyrobu katalizatorow niklowych, do wyrobu farb i lakieréw, w ceramice.

Zastosowania odradzane: produkt nie moze byc dostgpny ogblowi spoteczeisiwa,

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Huta Miedzi Legnica
Ztotoryjska 194

59-220 Legnica

Numer telefonu: Kierownik Wydziatu Elektrorafinacji Miedzi: (48 76) 747 53 01 telefon czyniny pon.- pt. 715 - 15%
Kierawnilk Sekcji Obstugi Klienta i
Magazynu Wyrobdw Gotowych: (48 76) 747 28 00 - telefon czynny pon.- pt. 715 - 1515

Telefax: 076/747 20 05
Osoba odpowiedzizina za karte charakteryslyki: (48 76) 747 52 06 / e-mail: karty.charak terystyki@kghm.p!
Numer telefonu alarmowego producenta: (48 76) 747 50 02 - telefon czynny cafq dobe

SEKCJA 2. ldentyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja zgodnic z Rozporzadzeniem Nr 1272/2008 (CLP): a
Care. 1A; H350 - moze powodowaé raka;

Muta. 2; H341 — podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne; |
Repr. 1B; H360D — moze dziala¢ szkodliwie na plodnoé¢ lub na dziecko w fonie matki:

STOT RE 1; H372 - powoduje uszkodzenie narzadéw w nastepstwie diugotrwalego lub powtarzainego narazenia;

Acute Tox. 4; H302 - dziala szkodliwie po potknigciu;

Acute Tox. 4; H332 - dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania;

Skin Corr. 1B; H314 — powoduje powaine uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu;

Resp. Sens. 1; H334 - moze powodowat objawy alergii lub astmy lub trudnoéci w oddychaniu w nastepstwie wdychania;
Skin Sens. 1; H317 — moze powodowat reakcjg alergiczng skory,

Met. Corr 1; H290 ~ moze powedowaé korozje metali;

Aquatic Acute 1; H400 - dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne;

Aquatic Chronic 1; H410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugetrwale zmiany.

Klasyfikacia zgodnie z Dyrektywa Nr 67/548/EWG

Rakotw. Kat. 1; R45 - moze powodowaé raka;

Repro. kat. 2; R61 — moze dziala¢ szkodliwie na dziecko w lonie matki;

Xni; R20/22 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu;

C; R34 - powoduje oparzenia

R42/43 — moze powodowac uczuienie w nastepstwie narazenia droga oddechowg i w kontakcie ze skorg;

T; R4B/23 - dziala toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dlugotrwalego narazenia;
Muta, Kat. 3; R68 ~ mozliwe ryzyko powstania nigodwracalnych zmian w stanie zdrowia:

N; RS0/53 — dziala bardzo toksyczrie na organizmy wodne; moze powodowad diugo utrzymujace sig niekorzystne zmiany w
$rodowisku wodnym.
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2.2. Elementy oznakowania:

Oznakowanie cpakowania;
"Produkt przeznaczony wylacznie do uzytku zawodowego"

GHS05 GHS 07 GHS 08 GHS 09

#

Zwroty ostrzegawcze (H):

H350 -moze spowodowad raka.

H341 - podejrzewa sie, ze powoduje wady genelyczne.

H360D - moze dziala¢ szkodliwie na dziecko w lonie matki.

H372 — powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastgpstwie diugotrwatego lub powtarzalnego narazenia.
H302 - dziala szkadliwie po polknigciu.

H332 - dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H314 - powoduje powazne uszkodzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H334 —moze powodowac objawy alergii lub astmy [ub frudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H317 — moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H280 - moze powodowat korozje metali.

H400 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne;

H410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale zmiany.

Zwroty okreslajgce warunki bezpieczneqo stosowania (P);

P202 - nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich rodkéw bezpieczenstwa.
P314 — w przypadku zlego samopoczucia zasiggna¢ porady/zglosic sie pod opieke lekarza.
P501 ~ zawartoé¢/pojemnik usuwaé do producenta produktu.

P273 - unikac uwolnienia do $rodowiska.

P405 - przechowywa¢ pod zamknigciem.

P406 - przechowywat w pojemniku odpornym na korozjg o odpornej powloce wewngtrzne;.

Pozostale obowigzkowe elementy oznakowania podane sq w Tytule Nl Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacym
i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pézn. zm.

2.3 Inne zagrozenia:

Po podgrzaniu do wyzszych temperatur wydzielajq sie foksyczne produkty rozidadu takie jak Asz203 SOz SO: W temperaturze
powyzej 840 9C wydziela sig toksyczny tlenek niklu(ll). Substancia reaguje z wigkszoscia metali wydzielajgc painy wodor.
Produlkt nie spelnia kryteriéw klasyfikacji jako PBT i vPvB.

SEKCJA 3. Skiad i informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Wg Rozporzadzenia Nr 1272/2008 (CLP)
Kb Nr Zawartos¢
Lp. srsaHal NrCAS | NrWE sriiakEs [utamek Symbole Zwroty H Numer rej. REACH
) i masowy w %]
Carc. 1A H350i
Muta. 2 H341
Repr. 1B; H360D
P STOTRE 1 Ha72
piis gl Acute tox. 4 Hao2
1, N‘Sg ‘("-H 5 | 7786814 | 232-1049 | 028009005 | 8Bsc= %6 Acute fox. 4 H332 01-2119439361-44-0003
! _-‘1"; i Skin.Init.2 | H315
(n=1.24) Resp. Sens. 1 H334
Sk Sens. 1 H317
Aguatic Acute 1 H400
Aguatic Chronic 1 | H410

Proygotowal: Z-ca Giownego Specjalisty ds. Bezpieczenstwa Procesowego mgr inz. Hubert Opaczewski str. 2/12




Karta charakterystyki Aktualizacja nr 10

o = ]
2. | wasstk0uyM) | 7ega039 | 2316385 | Ot6020008 | c<io Skin. Corr. 1A H314 01-2119456838-200041 | |
I B re—
3 | wes asenonyV) | 777m394 | 2319019 | 033005001 <05 Acule Tox.. 3 Hiy | e ok matag |
st Aquatic Acute 1 HA400 e ra?fnejemarc;anu ‘
Aquatic Chronic 1 Hé10 s |
Wg Dyrektywy Nr 67/548/EWG
Nazwa Nr Zawartosé
Lp. substancji NrCAS | NrWE indeksowy [utamek Symbole Zwroty R Numer rej. REACH
masowy w %]
T Siarczan(Vl) Rekohw.Kat 1; 496120022
nikiugll) Repro.kat. 2; ke
Tl NSOxnbo | 7785814 | 2321049 | 028009005 | 88scs 96 Mutakata (3842434223 01-2119439361-44-0003
(n=1,2,4) T, Xn; Xi: N 63-50153
. | s SedonV | 7660039 | 2316395 | 016020008 =10 c 35 01-2119458838-20-0041
. Zanieczyszezenie
: Kwas arsenowy(V) o . o Rakotw.kat 1; 45-23125- uwzglgdnione w dokumentacji
3 H3AsQs Tirba: pastonle G0 549 TN 50/53 rejestracyjne] siarczanu
| niklawego

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy:

Przy wdychaniu: zepewnic spokdj, $wieze powietrze | pomoc lekarskg. Przy zagrozeniu utraty Swiadomosci zastosowac pozycje
lezqcq, transport w stabilnej pozycji bocznej. Niezbedna pomoc lekarska. W razie potrzeby zrobi¢ sztuczne oddychanie.

Przy kontakcie ze skéra: usunqc zanieczyszczong odziez. Skazone substancfg partie skéry umy¢ dokfadnie wodg z mydlem. W razie
wystapienia zmian skrmych wskazana konsultacja dermatologiczna.

Przy konlakcie z oczami: przy szeroko otwartych powiekach obficie przeplukac oczy duzg iloscig biezace] wody (chronic oko nie
dotknigte dziafaniem substancji, usungc soczewki kontaktowe), kontrolne badania okulistyczne.

Przy spozyciu: natychmiast przeptukac usta. Wezwaé natychmiast pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia:

Drogi narazenia: droga pokarmowa, drogi oddechowe, skéra, oczy.
- drogi oddechowe: para/pyly dzialajg toksycznie, stwarzajg powaine zagrozenie zdrowia w nastepstwie diugotrwalego

' narazenia, moga powodowac raka, powadujg oparzenia bon $luzowych, dusznoéé, moga powodowac uczulenie;

- ukiad pokarmowy: pofknigcie powoduje ostry bol, mdiodci, wymioty, biegunke, oparzenie jamy ustnej. gardia, przefyku;

- kontakt ze skorg: wywoluje oparzenia, owrzodzenia, moze powodowac uczulenie;

- kontakt z okiem: para / pyly powodujg oparzenie powiek i gatki ocznej.

Objawy zatrucia ostrego: substancja w postaci par i pylow wywoluje bol, lzawienie oczu, oparzenie spojowek i rogdwki, bol gardia.
kaszel, odruchowe splycenie oddechu i przyspieszenie oddychania, dusznosé, skurcz glosni, obrzek krtani, skurcz oskrzeli, obrzek
pluc. Smieré moze nastapic wskutek skurczu glosni. Skazenie skory wywoluje powazne oparzenia. Powlarzalne narazenie skory
mozZe wywolac owrzodzenia, zmiany w paznokciach, powodowaé uczulenie. Skazenie oczu wywoluje oparzenia powiek, gafki ocznej |
|1 jef trwale uszkodzenie. Drogg pokamows wywoluje oparzenia Jamy ustnej, gardla, przelyku, powoduje silne bole brzucha, moze
| nastapic perforacja przelyku, Zolqdka, krwotok z przewodu pokarmowego, nasilona biegunka, krwiste stolce, wstrzas. Nastepstwem
i ostrego zalrucia jest niedokrwisto$¢ z leukopenig, zmiany wielonerwowe, uszkodzenia walroby, stany psychotyczne, zluszczajgee
| Zapalenie skory.
|

' Dlugotrwale narazenie: Powtarzajacy sie kontakt substancji ze skéra wywoluje zmiany uczuleniowe w jej obrebie; przy
?pgwra:zajqcym sig kontakcie z drogami oddechowymi moze wystepowaé astma oskrzelowa iryzyko nowolworéw jamy ustnej,
gardzieli i ptuc. Diugotrwaly kontakt z parami kwasu siarkowego(VI) moze by¢ przyczyng przewleklego zapalenia Spojower,
krwawienia z nosa, przewleklego zapalenia oskrzeli Powlarzane narazenie skéry moze wywola¢ owrzodzenie, zmiany w
paznokciach, uszkodzenie szkliwa zebdw,

!

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:

W przypadku spozycia podac poszkodowanemu duza ilo$é wody z dodatkiem sporej ilosci wegla aktywnego i flenku magnezu, |
spawodowac wymioly. a nastgpnie podac $rodek przeczyszczajacy. i
|
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SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

51. érodi{imgaénicze:
Odpowiednie srodki gasnicze: substancja stafa, niepaina, stosowac $rodki gasnicze w zalezno$ci od materiatow skladowanych w
poblizu: wooe (jezeli opakowania sq szczelne) - rozproszony strumied, dwullenek wegla, proszki gadnicze, gasnice pianows, piasek,

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nieznane.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwiazane z substancig lub mieszanina;

w ogniu moze uwalnia¢ sig dwutlenek siarki ilub trojtlenek siarki.

Plerwsze czynnosci w razie pozaru: Sama substancja jest niepaina. Produkt i pojemniki nie objgts pozarem chiodzic rozpryskiwang
wodg, pokry¢ piang i gdy fo mozliwe usunac z zagrozonege tereny. Ctoczenie pozaru gasic za pomocg wiasciwych $rodkow
gasniczych.

$.3.Informacje dla strazy pozarnej;

Personel biordcy udzial w akeji gasniczej wyposazyé w gazoszczelng odziez ochronng i indywidualny aparat do oddychania.
CzynnoSci usuwania substancji prowadzié stosujac aparature ochronng drog oddechowych, esfony twarzy oraz ubrania ochronne. Mie
dopuscic do przedostania sig wody po gaszeniu do wod powierzchniowych lub gruntowych,

SEKCJA 6. Postgpowanie w przypadku hiezamierzonego uwolnienia do $rodowiska |
Zalecenia ogolne: W przypadku uwolnienia sig siarczanu (Vi) nikiu (1) do $rodowiska, skazony teren nalezy wyizolowat z otoczenia.
W pierwszef kolejnosci odcigé zrédlo skazenia $rodowiska. W razie potrzeby wezwac ekipy ratownicze. Chroni¢ Zrédta wody oraz |
kanalizacjg. W czasie dziafar oczyszczajacych unikac wzbijania sie pylu.

6.1.Indywidualne srodki ostroznoéci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Usunac z rejonu zagrozenia osoby nie biorgce uaziatu w akcji ratowniczej. Zastosowaé srocki ochrony indywidualnej jak podano w
punkcie 6.

[8.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska:
| W przypadku awarii nie dopuszcza¢ do zrzutow do $rodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem sie do kanalow
; Sciekowych. Probowac zebrac, jak tylko jest to mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw cefem oalszej utylizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace de usuwania skazenia:

Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypywaniem sig substancji. Ziikwidowad nieszczelnosé (uszczeinic uszkodzone opakowanie |
umiescic w opakowaniu ochronnym). Rozsypang substancje zebrac do pojemnika i usuwac Jake odpad niebezpieczny. W przypadku
roztwordw, zebrac rozlany produkt ze rodkami pochlaniajacymi (ziemia okrzemkowa, piasek lub inny material absorbujacy, ktory nie
reaguje z substancja) do zamykanego pojemnika. Skazony grunt podiega wymianie.

6.4. Odniesienia do innych sekgji:

Srodki ochrony indywidualnej opisane sg w sekcji 8.2.2. Postgpowanie z odpadem podano w punkcie 13, |

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1, Srodki ostroznoSci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ tworzenia aerozoli na stanowisku pracy. Uzywad tylko niewielkich ilosci substancji w odpowiednio oznakowanym
pomigszczeniu ze sprawng wentylacja. Srodki zabezpieczajgce przy rozsypaniu lub rozlaniu produktu powinny byé dostepne na
[ stanowisku pracy. Pojemniki z substancjg powinny by¢ oznakowane. Pojemniki, gdy nie sq uzywane, przechowywat zamkniete.
| Puste pojermniki mogq zawierac pozostatosci, ktore sg niebezpieczne. Przy obchodzeniu sig z produktem, nie jes¢, nie pié i nie palic
tytoniu. Umy¢ rece, przy stosowaniu produkiu, przed spozywaniem posilkdw. Nie pofykac. Pomieszczenia muszg posiadac ,
odpowiednig wentylacje wywiewnq. Stanowisko pracy powinno byé wyposazone w prysznic hezpieczenstwa (do obmycia cafega’
ciala) oraz oddzielny prysznic (natrysk) do przemywania oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywac zawsze w oryginalnych, szczeinych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Chronié opakowanie przed
uszkodzeniem. QOdpowiednio oznakowac migjsce przechowywania produktu, do kiérego powinny miec dostep tylko osoby
odpowiednio przeszkolone.

Wymagania dotyczace wentylacji: Pomieszczenia muszg posiadac odpowiednig wentylacje miejscowq wywiewng z obudows rejonu
emisji do Srodowiska powietrznego oraz wentylacje ogéing pomieszczenia. W przypadku niedostatecznej wentylacyi, zalozyé
odpow:adnie ochrony indywiduaine ukladu oddechowego.

Inne informacie: Nie uzywac zanieczyszczonych, pustych opakowar do innych celow.

I
i 7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koficowe:
Zastosowania zidentyfikowane wymienione sq w punkcie 1.2.
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktdre nalezy kontrolowag:

NDS ND8Ch

Lp. Nazwa substancji Nr CAS [mgim?] [mg/m?]

1 Nikiel i jego zwigzki, z wyjatkiem ) 095
" | tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni ’ i

Kwas siarkowy(VI);

2. |-mgly 7664-83-9 1 - 3
- frakcja torekalna (" 008
Arsen i jego zwiazki nieorg. w przeliczeniu na

3 As - 0,01

(1) Frakcja torakalna - frakcia aerczolu wnikajaca do drag oddechowych w obrebie Hlafki piersiowej, kidra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze 'chawiczo-oskrzelowym i chszarze wymiany gazowej.

Wartosci najwyzszych dopuszezalnych stezen, kiore nalezy kontrolowaé (odbiorcy):
] T
Lp. Nazwa substancji Nr CAS T[;\';}rn":? i T[Lr: ?;SE]L

1. | Rozpuszezalne zwigzki niklu, z wyjatkiem - 0.1 (ACGIH-TWA, USA)
letrakarbonyiku niklu - w przeficzeniu na Ni 1 (OSHA PEL, USA)
0.1{MEL, Wielka Brytania)

0.1 (TWA, Belgia) -

Zwiagki nik'u w przeliczeniu na Ni

Rozpuszezalne sole nikiu —w przeliczeniu na Ni 0,1(HTP, Finlandia)

0,05 (MAK-Wert, Niemgy) _
2. i Kwas siarkowy(V1) 7664-93-9 0,2 (ACGIH-TWA, USA) 3 (ACGIH-TWA, USA) |
1{OSHA-PEL, USA)

(HTP, Fiolandia) |

0,2 (HTP, Finiandia) 1
0,1(MAK-Wer, Niemcy) 0,1{MAK-Wert, Niemey)
!
! | Kwas siarkowy (opany) @) 005 (Unia Europejska)
3, ' Arsen i jago zwiazki nigorg. w przeliczeniu na As - 0,01 (ACGIH-TWA, USA) :

0,01 (HTP, Finlandia)
Arsen i jego zwiazki z wyjatkiem arsenowodoru w
przeliczeniu na As 0,1 (TWA, Wielka Brytania) -

(1} Przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania narazenia nalezy wziat pod uwage potencjaine ograniczenia i zaktocenia, jakie
mogg powstac w obecnosci innych zwigzkow siarki.

(2} Opary definiuje sie jako frakcje tchawiczna,

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U.02.217.1833 z péin. zm.);

Wg Dyrektywy Komisji 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartosci granicznych w wykonaniu
dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracownikw przed ryzykiem zwiazanym z narazeniem na dziatanie czynnikow
chemicznych, fizycznych i biclogicznych w migjscu pracy (Dz.U. L 177 2 5.7.1991 z pozn, zm.) Wg Dyrektywy Komisji 2000/39/WE z
dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas
pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa pracownikow przed
ryzykiern zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 142 z 16.6.2000 z pozn. zm.)

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyreklywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/38/WE {Dz.U.L 338z
19.12.2008 z pozn. zm.)

I Poziomy niklu nie powodujace niekorzystnych zmian w organizmie (ONEL) — pracownicy:;

i = narazenie ostre, przy wdychaniu, DNEL = 16mg Ni/m?
e narazenie przewlekle, przy wdychaniu, DNEL = 0,05 mg Nifm3
= narazenie przewlekle, przez skorg, DNEL = 0,00044 mg Nifem?

Poziomy niklu nie powcdujgce niekerzystnych zmian w organizmie (ONEL) — 0gdi spoleczenstwa:

°  narazenie ostre, przy wdychaniu, DNEL = 9,6 mg Nifm®
e narazenie ostre, po polknieciu, DNEL = 0,012 mg Nikg/dzien
o narazenie przewlekle, przy wdychaniu, DNEL = 0,00002 mg Nifm?
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' 8.2. Kontrola narazenia:
i Stosowne techniczne $rodki kontroli;
E informacije zawarte w scenariuszach narazenia zataczonych do ninigjszej karty charakterystyki.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Ochrona oczu i twarzy:

Stosowac gogle ochronne z ostong twarzy.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne.

Cchrona skory:

Ubranie kwasoodporne.

Ochrona drog oddechowych:

Konieczna gdy tworza sie pary/pyly - maska z pochlaniaczem na pary kwasne / maska przeciwpytowa z filtrem klasy odpowiedniej
dia wyznaczonych stezen w powietrzu,

' W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie produktu nie jest znane, stosowac sprzet izolujacy drogi oddechowe od $rodowiska pracy.

Zagrozenia termiczne;

Nie dotyczy.

Srodki higieny:

Niezwlocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong odziez czyscié przed ponownym uzyciem. Po pracy z sroduktem
umyc rece i twarz. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas pracy z produktem.

Kontrola narazenia srodowiska:
Narazenie $rodowiska powinno by¢ kontrolowane zgodnie z obowigzujgcym krajowym prawodawstwem dotyczacym ochrony
Srodowiska.

| SEKCJA 9. Wasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wia§ciwosci fizycznych | chemicznych:

Wyglad: ciafo stale o Zéltej barwie
Zapach: bez zapachu

Prég zapachu: nie dotyczy

pH nasyconego roztworu: ok. 1 (100 g/ H20, 200C)

Temperatura topnienialkrzepnigcia: w temp. 103 0C + 110 OC traci wode Krystaliczng, bezwodny topi sig w temp. 280 0C / nie
0znaczono

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: n'e dotyczy — produkt niepalny

Szybkos¢ parowania: nie dofyczy

Palnos¢: nie dotyczy

Granice wybuchowosci: nie dotyczy

Preznosc par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: forma bezwodna 3,68 g/cm3, forma szeéciowodna 2,07 g/em3

Ciezar nasypowy: ok, 1800 kg/m3

Rozpuszczalnosé:

w wodzie: forma bezwodna 293g/1 w temp. 20 °C ; 873g/l w temp. 100 °C

w razpuszczalnikach organicznych: nieco rozpuszczalny w alkoholach, slabo rozpuszczainy w etanolu, nieco lepief w metanalu,
Wspélczynnik podziatu n-oktanoliwoda: nie dotyczy

Temperatura samozapfonu: nie dotyczy

Temperatura rozidadu: nie dotyczy

Lepkosc: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy.

Wiasciwosci utleniajace: nie dofyczy.

9.2. Inne informacje: Brak.

SEKCJA 10. Stabilno$c i reaktywno$¢ i
| 10.1. Reaktywnosc: W kontakcle z metalami nieszlachetnymi wydziela sig wodor. Substancja po podgrzaniu reaguje wybhuchowo z
' proszkiem glinu | magnezu.
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10.2. Stabilno$¢ chemiczna: Stabilny w warunkach normalnych.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji: Nieznane,

10.4. Warunki ktérych nalezy unikac: wysoka temperatura.

10.5. Materialy niezgodne mocne kwasy, glin, magnez. Siarczan niklawy reaguje wybuchowo ze sproszkowanym glinem iub
magnezem przy podgrzaniu. Wiasnosci korozyjne sfabe.

10.6 .Niebezpieczne produkty rozktadu: w wysokich temperaturach uwainia flenki siarki SOy tlenki niklu, tenki arsenu

Nastepne dane: uwalnia wodg krystalizacyjng przy ogrzewaniu.

| SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

toksycznosc ostra:

Toksycznosé ostra {droga pokarmowa):

Ze wzgledu na zawartos¢ siarczanu(V1) niklu(ll) oraz tienku arsenu(lil) produkt zostat sklasyfikowany jako dzialajacy szkodliwie po
| poiknigciu (Acute Tox. 4; H302).

' Po polknigciu powoduje ostry bdl, mdiosci, wymioty, biegunke, oparzenie jamy ustnej, gardia, przelyku.

ToksycznoS€ ostra {pa narareniu inhalacyjnym):

Ze wzgledu na zawarto$¢ siarczanu(Vi) niklu(il) oraz kwasu siarkowego(V) produkt zostal sklasyfikowany jako dziatajacy szkodliwie
w nastepstwie wdychania (Acute Tox. 4; H332).

Paralpyly dzialajg toksycznie, stwarzaja powazne zagrozenie zdrowia w nastgpstwie diugotrwatego narazenia, mogg powodowaé
raka, powodujg oparzenia blon sluzowych, dusznoée, moga powodowaé uczulenie.

Toksycznosé osira (po naniesieniu na skore):
w oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Dawki i stezenia $miertelne i toksyczne:
NiSQCa:

; LD50 (szezur/samice, deustnie): 361,9 mo/kg,
LC80 4h (szczur, inhalacja): 2,48 mgfl,
LD50 (szczur, skdra): brak wiarygodnych danych

H2S504:

LD50 (szczur, doustnie): 2140 mg/kg,
LC50 (szczur, inhalacia): 375 mg/m3,
LC50 4h (mysz, inhalacja): 0,85 mg/l,
LC50 8h (mysz, inhalacja): 0,6 mgfl,

' LDS0 (szozur, skora): brak danych.

! HzAsO4:

| LD50 {mysz/samice, doustnie): 160,4 mglkg,
LDS0 (mysz/samce, doustnie): 141,4 mg/kg,
LG50 4h (mysz/samice, inhalacja): 1,153 mg,
LC50 4h (mysz/samce, inhalacja): 0,794 mgil,
LD50 (krolik/samice, skdra): 2300 mgikg
LD50 (krélik/samce, skara): 1750 mgfkg

Dziafanie zrace/drazniace na skdre:
ze wzgledu na pH produkiu (ok. 1) produkt zostat zaklasyfikowany jako:
| Skin Corr. 1; H314 - powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

ze wzgledu na pH produkiu (ok. 1) produkt zostat zaklasyfikowany jako:

Eye Dam. 1; H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Corr. 1; H314 — powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:
ze wzgledu ne zawartosc NiSOs powyzej stezen granicznych produkt zostat sklasyfikowan y jako.
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Skin Sens. 1; H317 - moze powodowac reakcje alergiczng skory;
Resp. Sens. 1; H334 — moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosei w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
ze wzglgdu na zawarto$¢ NiSOy powyzej stezenia granicznego produkt zostat sklasyfikowany jako:
Muta. 2; H341 - podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.

Rakotworczo$é:
ze wzgledu na zawarto$¢ NiSO+ kwasu arsenowego(V) powyzej stezenia granicznego produkt zostaf sklas yiikowany Jako:
Carc. 1A; H350i - wdychanie moze powodowad raka,

Szkodljwe dziatanie na rozrodczosé:
ze wzgledu na zawartosc NiSOs powyzej steZenia granicznego produkt zostaf sklasyfikowan y jako:
Repr. 18, H360D - moze dziafad szkodliwie na dziecko w fonie matki,

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spefnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powlarzane:
ze wzgledu na zawarto$c NiSOs powyzej stezenia granicznego produkt zostat sklasyfikowan y jako:
| STOT RE 1, H372 - powoduje uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane.
Zgodnie z ocenq bezpieczefistwa chemicznego wykonena dla siarczanu( Vi) niklu(il) droga narazenia, kiora stwarza zagrozenie
poprzez diugotrwafe lub narazenie powtarzane jest droga oddechowa, a narzadem, ktdry ulega uszkodzeniu s pluca.

Zagrozenie spowodowane aspiracia:
w oparciu 0 dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.

Dzialania toksyczne | inne szkodliwe dziatania na usiréj cziowieka:

Arsen I zwigzki arsenu dzialajg toksycznie na ukiad krazenia, cenfrainy i obwodowy ukiad nemwowy, watrobe | nerki. Diugotrwale
narazenie na tlenek arsenu(lil} i jego sole prowadzi do nowotworéw skéry, pluc, nerek, wairoby, a niekiedy i pecherza moczowego,
Nikiel wywoluje zaburzenia w strukturze kwasow nukleinowych prowadzace do nowotworow jamy ustnej, gardzieli i pluc orez egzeme
niklowa.

Dodatkowe informacje:
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia, objawy zwigzane z wiasciwosciami produktu oraz mozliwe skutki narasenia
na produkt opisane sq w sekcji 4.2,

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$é:

W oparciu o dane zawarte w Raporcie Bezpieczenstwa Chemicznego dia siarczanu(V1) niklu(ll), produkt spelnia kryferia klasyfikacii
Jako dziatajacy bardzo toksycznie na organizmy wodne (Aquatic Acute 1, H400) oraz dzialajacy bardzo foksycznie na organizmy
, wodne, pawodujgey alugotrwale zmiany (Aquatic Chronic 1; H410)

Wepdiczynnix M dla siarczanuVi) niklu(t) = 1.

Stezenia toksyczne dia wodnyeh organizmdw zwierzecych i roslinnych.

NiSQq:

LC50/96h ryby: Oncortynchus mylkiss: 15,3 mg/l

- EC50/48h skorupiaki: Ceriodaphnia dubia: »82.1 < 133.1 mg/l (w zaleznosci od twardogci i alkalicznosei wod )
| EC50/72h algi: Pseudokirchnerella subcapitata: > 81.5 < 148 pg/ (w zaleznosci od twardosci i pH wody)

! HaSC4

LC50/96h ryby: Lepomis macrochirus: > 16 < 28 mgh
{ EC50/48h skorupiaki: Daphnia magna: > 100mg/
EC50/72h algi: Desmodesmus subspicatus:

HzAs0y:

LC50/96f ryby: Cyprinodon variegatus: 28 mg/l
EC50/48h skorupiaki: Americamysis bahia: 6,6 mg/!
EC50/72h algi: brak wiarygodnych danych

Przewidywane stezenia niklu nie powodujace zmian w srodowisku {PNEC):
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TPNEC (wody powigrzchniowe) - 3,6 Lig rozpuszczonego Ni/l i
. PNEC (wody morskie) - 8,6 g rozpuszczonego Nif

| PNEC (gleba) - 29,9 mg Nifkg suchej masy

| PNEC (komunalna oczyszczainia Sciekow) — 0,33 mg Nil

PNEC dla ptakow, po pofknieciu — 5,0 mg/kg mokrej masy

PNEC dla ssakow po polknigciu (szczur) - 0,73 mg/kg mokrej masy

12.2. Trwalosé | zdolnoé¢ do rozidadu;
Produkt po przedostaniu sig do wod powierzchniowych ulega rozpuszczeniu. Zmian y w Srodowisku frwaja do momentu
przereagowania jonw Ni+2 z jonami S-2, CO3-2 i wytraceniu sig ich trudno rozpuszczalnych w wodzie soli.

12.3. Zdolnos¢ do biockumulacii:

Nikiel fatwo ulega bioakumulacji w fitopfanktonie oraz w innych roslinach wodnych. Dzienne wehtanianie niklu przez czlowieka waha
sig w granicach 0,3-05 mg. U ludzi wehfanianie niklu z przewodu pokarmowego wynosi- ponizej 10%. Zwigzki o malej
rozpuszczainosci (py! metaliczny niklu, siarczek i tlenek nildu) ockladajg sig w plucach. Roziwér siarczanu niklu, naniesiony na skorg
czlowieka po 24 h wehlania sie w 55-75%. Nikiel pobierany z pozywieniem i wodq fest stabo pochlaniany i szybko wydalany z/
organizmu. Kumuluje sie glownie w kosciach, organach migzszowych, migéniu sercowym, skorze i roznych gruczotach. Nikiel
wdychany z powietrzem atmosferycznym jest w duzym stopniu akumulo wany w plucach, a takze przemieszczany do innych organow.
|

| 12.4. Mobilno¢ w glebie:

Mikiel jest pierwiastkiem o duzej mobilnosci w Srodowisku przyrodniczym, ukiad gleba - rodlina za$ odgrywa istotng role w jego
obiegu w ekosystemach. Nikiel naturalnie wystgpujacy w glebach pochodzi z wistrzenia skaf magmowych. Jest pierwiastiiem silnie
zwigzanym z substancjg organiczng gleby. Jego rozpuszczalno$é wzrasta wraz z zakwaszeniem gleby. Wapnowanie ogranicza
pobieranie Ni przez rosliny. Roéliny uprawne réznig sig moziiwoécia przyswajania niklu, chociaz zazwyczaj jest on pobierany tatwo i w
stopniu proporcjonalnym do stezenia w glebie, az do osiagnigcia poziomu loksycznego. Naomiar nikiu moze spowodowaé u roslin za-
burzenia fotosyntezy, czy wigzania azotu. Nikiel jako mikroelement w Sladowych ifosciach jest niezbedny dia rosin. Istniejg jednak
duze roZnice w fitoakumulacyi, a takze fitotoksycznosci niklu, zalezne od gatunku rosiiny, a takze formy, w jakie] nikiel wystepuje w
glebie. Duze znaczenie majg tez takie wiasciwosci gleby, Jak: pH, sklad granulometryczny, zawario$c substancji organicznej, a takze
interakcje pomigdzy niklem i innymi pierwiastkami Sladowymi, np. kadmem ( Cd), miedzig (Cu), cynkiem (Zn)

| 12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Produkt nie jest skiasyfikowany jako PBT i vPvB,

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania: brak danych !

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:;

Niszczenie i neutralizacja

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych ani gleby. Nie ustwac razem z
odpadami komunalnymi. Rozwazyc mozliwo$¢ wykorzystania. Odpady skiadowac na skfadowiskach odpadéw niebezpiecznych w
szczelnie zamknigtych i trwafych opakowaniach.

Gespodarowac odpadami zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008).

Opakowania: Zuzyte opakowania jednorazowe przekazaé do upowaznionego adbiorcy odpadéw opakowaniowych. Opakowania
wiglokrotnego uzytku, po uprzednim oczyszczeniu, moga byé dalef stosowane. |
Gospodarowac opakowaniami zgodnie z Dyrektywa 94/62/We Pariamentu Europejskiego | Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w Sprawie |
opakowar f odpadow opakowaniowych (Dz. U. L 365 z 31.12.1994, z pozn. zm. )

' SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

i
| Numer rozpoznawczy materiatu: UN 2923 )
| Prawidlowa nazwa przewozowa: RID: MATERIAL ZRACY, STALY, TRUJACY, .N.O.

i ADR: MATERIAL ZRACY, STALY, TRUJACY, LN.O.

i KlasalKod kiasyfikacyjny: 8/CT2

| Grupa pakowania: i

1 Zagrozenia dla $rodowiska: Ze wzglgdu na toksycznie dzialanie polproduktu na organizmy wodne $rodki transportu oznakowac
dodatkowo nastepujaca nalepka; ,Ryba drzewo®

Szczegblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dopuszczaé do uszkodzenia opakowar. W przypadku niezamierzonego
_uwolnienia produktu: Zlikwidowa nieszczelno$t (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiescié w opakowaniu ochronnym).
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i Numer rozpoznawczy zagrozenia; 86

Rozsypang substancjg zebra¢ do pojemnika (kwasoodpornego) i usuwaé jako odpad niebezpieczny. Srodki ochrony indywidualnej
opisane sg w podsekcji 8.2.2.
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.
Nazwa handlowa materiatu; SIARCZAN NIKLU
lloéci ograniczone: LQ24/E1
Oznakowanie $rodkéw transportu Nalepka ostrzegawcza nr 8, 6.1 oraz Symbol: Ryba drzewo’
Przepisy szczegdlne 274

Instrukcje pakowania: ADR: PQ02, IBC08, RID: P002, DPPLOB;

Inne dane: Zawiera do 10 % HzSO4

SEKCJA 13. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

| sprawie refestracfi, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. L 133 z poin,

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczefistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla su bstancji lub mieszaniny:

Siarczan{V1) niklu(li) nie jest objety przepisami Rozporzadzenia ( WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29
czerwea 2000 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U. L 244 7 29.9.2000 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia
(WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r dotyczgcego trwalych zanieczyszczen organicznych i
zmieniajgcego dyrekiywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004 z pozn. zm.).

Siarczan(V1} niklu(ll) nie podiega przepisom Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca
2008 roku dotyczacego wywozu j przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U. L 204 z 31.7.2008 z pdzn. zm.).

Kategoria siarczanufVi) nikiu(ll} wedlug dyreidywy Seveso/substancje wymienione w zalgczniku | do dyrektywy Rady 96/82/WE:
niebezpieczny dla srodowiska.

Zwigzki niklu sa_wymienione w Zal. X do Decyzji Nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 listopada 2001 r.
ustanawiajacej wykaz priorytetowych substancji w  dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniajace] Dyrektywe 2000/60/WE
(Dz.U. L 331, 15/12/2001).

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 1. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.); Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejesiracji, oceny, udzielania zezwolei |
stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE | 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja
2007 r. z pon. zmianami); Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w Sprawie
kiasyfikacji, oznakowania | pakowania substancji i mieszanin, zmienigjgce I uchylajace dyrektywy 67/546/EWG i 1990/45/WE oraz
zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pbin. zmianami), Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 453/2010 z dnfa 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamenty Europejskiego i Rady w

zm), Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmienigjace rozporzadzenie
(WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia ( WE) nr 1272/2008 w sprawie kiasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofeczrej z dnia 29
listopada 2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w Srodowisky pracy
(Dz.U.02.217.1833 z pdin. zmianami); Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie substancji, preparatow,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziafaniu rakotworczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U.04.280.2771);
Ustawe z dnia 19 sierpnia 2011 1. 0 przewozie fowaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 2012.01.01}; Ustawa z dnia
14 grucnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21); Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakewaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888); Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym | warunkéw ich zatrudniania przy niektorych z tych prac. (Dz.U.04.200.2047 z pbzn. zm. )
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545
z pozn. zm.).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dia siarczanu(V1) niklu(fl) zostata wykonana ocena bezpieczeristwa chemicznego. Raport Bezpieczeristwa Chemicznego dostepny
Jest w KGHM Polska Miedz S.A.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tres¢ zwrotdw R i H, kidre nie zostaly podane w calosci w sekciach 2 -15:
R23/25 - Dziala toksycznie przez drogi oddechowe i po potknigciu.

| R35 - Powoduje powazne oparzenia.

| R38 - Dziata draznigco na skore.

; R49 - Moze powodowac raka w nastepstwie narazenia drogq oddechows.

| H301 - Dziala toksycznie po polknigciu.

| H315 - Dziafa draznigco na skére.

| H318 - powoduje powaznz uszkodzenie oczu.

J H331 - Dziala loksycznie w nastepsiwie wdychania

' H350i — wdychanie moze powodowat raka.

Wyijasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charaklerystyk/:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykaiskg organizacje Chemical Abstracls
Sernice (CAS) pozwalajace na identyfikacie substancji

Numer WE - oznacza numer przypisany Substancji chemiczne] w Europejskim Wykazie Istnigjacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), fub numer
W wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers",

Numer indeksowy — kod identyfikacyjny podany w czebci 3 zal VI Rozporzadzenia WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacy,
oznakowania | pakowania substancji i mieszanin.

Numer rejestracji — numer nadawany przez Europejskg Agencje Chemikaliow (ECHA) po zarejestrowaniu substancjipdiproduktu
przez producentalimportera zgednie z Rozporzgdzeniern REACH.

NOEC - oznacza najwyzsze stezenie substancii loksycznej, przy ktorym nie obserwuje sie niekorzysinego efekiu Jjej dziatarnia (z ang. ;
ne observed effect concentration)

LOEC - najmniejsze stgzenie substancji wyrazone w mg/litr, przy ktdrym obserwvje sie pierwsze efekty toksyczne.
ECso — dawka substancji wyrazona w mgfitr, powodujaca dany efekt farmakologiczny ( np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanej
populacji w okreslonym czasie.

LDso - dawka substancji toksycznej, wyrazona w miligramach na kg masy ciala potrzebna do usmiercenia 50% badanej populacji
LCso - stezenie substancji we wdychanym powietrzu, wyrazone w mg/l, ktbre powoduje $mieré¢ 50% badanej populacji po okreSlonym
czasie wdychania.

NDS - Najwyisze Dopuszczalne Stezenie - wartoéc $rednia wazona stgzenia, ktorego oddziafywanie na pracownika, w cigqu
8-godzinnego dobowego I przecigtnego tygodniowego wymiary czasu pracy, okresionego w Kodeksie pracy, przez okres jego
aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w Jego sianie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysziych
pokolen

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia Chwilowe - warlodé $rednia stezenia, kidre nie powinno spowodowac ufemnych zmian
' w stanie zdrowia pracownika, jeZeli wystepuje w Srodowisku pracy nie diuzef niz 15 minut i nie czesceief niz 2 razy w czasie zmiany
roboczel, w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina

NDSP - Nejwyzsze Dopuszczaine Stezenia Putapowe - wartosc stezenia, ktére ze wzgledu na zagrozenie zdrowia fub zycia nie moze
byc w Srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

IARC - Migdzynarodowa Agencja Badania Raka (z ang. International Agency for Research on Cancer) - agenda WHO mieszczaca
sig w Lyonie we Francji i zejmujgca sig kiasyfikacjg czynnikow i substancii rakotworczych.

Niezbedne szkolenia: instruktaZ stanowiskowy w zakresie bezpiecznego stosowania substancji uwzgledniajacy jej niebezpieczne
wlasciwosci dla czfowieka i szkodliwe dia $rodowiska.

Zrodla informacii uzyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:
e Wyniki wlasne analiz ilosciowo - jakosciowych siarczan nikiu
Niebezpieczne Substancje Prakiyczny Poradnik ALFA-WEKA
Karta charakterystyk substancji niebezpiecznych (siarczan niklu) POCH
Eurcpean Chemical Substance Information System.
Encyklopedia Techniki CHEMIA. WNT
CHEMIA struktura i reakcje. Milton K. Snyder
¢ Raport Bezpieczensiwa Chemicznego ole siarczanu(Vi) nikiu(ll), 2010;

e @ o o
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(Wszysfkfe dane opierajg sie na akiualnym sianie naszef wiedzy. Odbiorcy naszego produktu muszq braé pod uwage istnigjace |
przepisy prawne i inne uregulowania.

i
| Ninigjsza karta stanowi wlasnosc KGHM Poiska Miedz S.A. Oddzial Huta Miedzi Legnica | charakteryzuje wytacznie nasz produkt.
l Dalszych_informacii mozna uzyskaé: pod numerami lefefondw wymienionymi w pkt. 1.

Dokonano zmian
W sekejach 2, 3, 8, 11, 12, 15,16

Karte zak{ualizowal:
Hubert Opaczewski

Zatwierdzit:
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