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Czy wymagane jest przygotowanie deklaracji zgodnosci jak w Paristwa wzorze, aby spetni¢ wymagania
rozporzgdzenia czy nalezy przedstawi¢ inne wymagane dokumenty?

W przypadku wykazywania zgodnosci przy zastosowaniu deklaracji, wymagane jest dostosowanie jej
tresci do wzoru bedacego zatgcznikiem dokumentu ,,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow
W procesie przytgczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”
zamieszczonym na stronie internetowej PTPIREE. Od 1-go lipca 2020 roku, w przypadku sktadania
deklaracji zgodnosci w miejsce certyfikatu, co dopuszczono w okresie przejsciowym, nalezy stosowac
deklaracje, zgodnie ze wzorcem stanowigcym zatgcznik do dokumentu ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatow w procesie przytaczania modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych”, dostepnym na stronie PTPiREE.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze proces przytgczania wszystkich PGM do sieci i obowigzki Wtasciciela
zaktadu wytwarzania w tym procesie zostaty opisane w dokumencie ,Procedura pozwolenia na
uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu
C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przytgczanych do sieci na napieciu ponizej 110 kV”
dostepnym na stronach wtasciwego OSD.

Kto moze by¢ wystawcy deklaracji zgodnosci? Producent urzadzenia czy tez inwestor lub wykonawca
bazujgc na deklaracji producenta moze réwniez takg deklaracje sporzadzic¢?

Norma PN-EN/ISO/IEC 17050-1 postuguje sie pojeciem ,deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce”, sama nie definiuje pojecia dostawcy. Biorgc pod uwage zapisy art. 4 pkt. 6 Ustawy
z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544
z pdzniejszymi zmianami deklaracja zgodnos$ci jest oswiadczeniem producenta, instalatora lub ich
upowaznionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb jest zgodny z wymaganiami. Deklaracje wystawione przez ww. podmioty bedg na podstawie
zapiséw pow. ustawy przez operatoréw systemu honorowane ale w przypadku seryjnie i masowo
wytwarzanych produktéw, najwtasciwszym podmiotem do ich wystawiania jest producent urzgdzenia.

Czy w przypadku braku deklaracji wtasnej (inny producent) przewidziana jest jakas procedura na okres
przejsciowy (np. budowa nie zostata skoriczona przed wejsciem w zycie okresu przejSciowego)?
Mozliwe alternatywne sposoby potwierdzenia spetnienie wymagan w miejsce certyfikatu zostaty
okreslone w pkt 11 dokumentu ,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie
przytaczania modutow wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Zgodnie z pkt. 11 ppkt 2
ww. dokumentu dopuszcza sie alternatywnie wykonanie testow zgodnosci i symulacji zgodnosci,
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 631/2016 z 14 kwietnia 2016 r.

Dodatkowo, zaleznie od typu PGM oraz zdolnosci, dla potwierdzenia ktérej wymaga sie przedtozenia
certyfikatu, dopuszczono w niektdrych przypadkach, za zgodg witasciwego operatora, w miejsce
dostarczenia certyfikatu wykonanie testow zgodnosci, takze po uptynieciu okresu przejSciowego np.
patrz zdolnos¢ LFSM-O dla PPM typu A i B.

Kto nadaje numer deklaracji? Czy dla poszczegdlnych falownikéw ma by¢ taki sam nr deklaracji?
Zgodnie z pkt 6.1 normy IEC 17050-1 Wystawca zapewnia aby deklaracja zawierata wszelkie niezbedne
informacje, w tym takze jednoznaczng identyfikacje deklaracji zgodnosci (nr deklaracji). Numer
deklaracji zatem powinien okresli¢ Wystawca deklaracji. Nr jest przypisany do deklaracji, nie do typu
falownikéw.

Co oznacza przedmiot deklaracji w opublikowanym wzorcu- czy dotyczy to tylko typu falownika czy
takze wersji oprogramowania? W p

Zgodnie z pkt. 6.1 normy IEC 17050-1 Wystawca zapewnia, aby deklaracja zawierata wszelkie
niezbedne informacje, w tym takze jednoznaczng identyfikacje przedmiotu deklaracji zgodnosci. Jezeli
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cechy przedmiotu deklaracji zalezne s od oprogramowania, nalezy to oprogramowanie
zidentyfikowaé w opisie przedmiotu deklaracji. Jezeli dane urzgdzenie moze spetni¢ wymagania
przywofane w dokumentach wyspecyfikowanych w pkt 4 wytgcznie w okreslonej konfiguracji (we
wspotpracy z innymi, konkretnymi komponentami wykorzystywanymi przy instalacji), taka
konfiguracje nalezy zidentyfikowac.

Jak nalezy rozumieé punkt 5 deklaracji zgodnosci w opublikowanym wzorcu-, tj. liste wymagan, ktérych
ww. przedmiot deklaracji nie spetnia.

Wystawiajac deklaracje zgodnosci na dany przedmiot deklaracji, Wystawca deklaruje zgodno$¢, co do
zasady, ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w dokumentach przywotanych w pkt. 4. W przypadku,
gdy z powodow technologicznych, wynikajgcych z naturalnych cech technologii istnieje pewne
wymaganie ze zbioru wymagan przywotanych w dokumentach w pkt 4, ktére przedmiot deklaracji nie
moze spetnié, w pkt 5 Wystawca deklaracji powinien te wymagania, jawnie wyspecyfikowac.

Kto moze by¢ wystawcg deklaracji zgodnosci? Czy zamiast deklaracji zgodno$ci mozna zostac
przedstawiony certyfikat na zgodno$¢ z norma EN 505497

Biorgc pod uwage istote Deklaracji zgodnosci, jej cel i zastosowanie najwtasciwszych podmiotem dla
seryjnie produkowanych urzadzen jest producent i takie rozwigzanie jest rekomendowane do
stosowania. Z formalnego punktu widzenia norma PN-EN/ISO/

IEC 17050-1 postuguje sie pojeciem ,deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce”, sama nie
definiuje pojecia dostawcy. Biorgc pod uwage zapisy art. 4 pkt. 6 Ustawy z 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544 z pdziniejszymi zmianami
deklaracja zgodnosci jest oswiadczeniem producenta, instalatora lub ich upowaznionego
przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny
z wymaganiami. Deklaracje wystawione przez ww. podmioty bedg na podstawie zapiséw pow. ustawy
przez operatorow systemu honorowane ale w przypadku seryjnie i masowo wytwarzanych produktow,
najwtasciwszym podmiotem do ich wystawiania jest producent urzadzenia.

Obowigzek dostarczenia certyfikatéw (w okresie przejsciowym deklaracji zgodnosci) potwierdzajgcymi
zgodnos$¢ modutu wytwarzania energii z wymaganiami Rozporzadzenia 2016/631 (kodeks NC RfG) jest
niezalezny od dostarczenia certyfikatu na zgodno$¢ z normg EN 50549, ktéry moze by¢é dokumentem
dodatkowym dostarczanym przez producenta, jako zatgcznik do deklaracji zgodnosci.

Czy badania symulacyjne na modelu catej instalacji PPM, o ktérych mowa w punkcie 7 dokumentu
»Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie przytgczania modutdéw wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznych” dotyczgcym sprawdzania zdolnosci do FRT PPM typu B Ci D
muszg by¢ przeprowadzane w ramach procesu certyfikacji czy tez mogg byé wykonane przez
Wiasciciela Zaktadu Wytwarzania, w ramach procesu wydawania dokumentu ION, zgodnie z art. 35
ust. 3. pkt e.

Dopuszcza sie, aby badania symulacyjne na modelu dla catej instalacji PPM potwierdzajace zdolnosé
PPM do FRT byty wykonywane przez Wtasciciela Zaktadu Wytwarzania, w ramach procesu wydawania
dokumentu ION, zgodnie z art. 35 ust. 3. pkt e. kodeksu NC RfG.
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Zgodnie z pkt 4 dokumentu ,,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytaczania
modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” w ramach weryfikacji spetnienia
wymagan w procesie certyfikacji, rzeczywiste badania pomiarowe mogg by¢ uzupetnione badaniami
na modelach zwalidowanych. Czy okreslono w jaki sposdb nalezy dokona¢ walidacji takich modeli? Czy
w tym procesie mozna wykorzystywa¢ modele typu ,blackbox” dostarczone przez producenta
urzadzen?

Odpowiedzialnos¢ za wtasciwg walidacje modeli ponosi jednostka certyfikujgca i ona okresla,
w programie certyfikacji, zaréwno standard modelu oraz metody walidacji modelu, wykorzystywanego
w procesie certyfikacji. Obecnie nie okreslono metody walidacji, rekomenduje sie wykorzystanie
uznanych standardow dot. walidacji (np. FGW TG4). Niezaleznie od powyzszego, zwracamy uwage, ze
zgodnie z ,,Wymogami ogdlnego stosowania”, modele dostarczane, zgodnie z art. 15 ust. 6 pkt c
kodeksu NC RfG, przez Wtasciciela Zaktadu Wytwarzania do wtasciwego operatora systemu musza by¢
zgodne ze standardem CGMES.

Czy modele symulacyjne, ktore Wtasciciel Zaktadu Wytwarzania ma zapewnié, zgodnie z art. 15 ust. 6
pkt ¢ kodeksu NC RfG i dostarczy¢ do wtasciwego operatora systemu, majg byé weryfikowane
i walidowane przez jednostke certyfikujgca?

Za dostarczenie modeli symulacyjnych (w wymaganym standardzie CGMES, zgodnie z ,Wymogami
ogoblnego stosowania”) odpowiada Wtasciciel Zaktadu Wytwarzania. Nie jest wymagane, aby modele
te byly walidowane przez firme certyfikujgcg. Wymaga sie, aby w procesie walidacji modeli
wykorzystaé wyniki testéw zgodnosci, ktdre s3 wykonywane w zakresie wymaganym zapisami kodeksu
NC RfG. Zadanie to moze wykona¢ podmiot trzeci, na mocy umowy zawartej z Wtascicielem Zaktadu
Wytwarzania.

Czy w ramach weryfikacji spetnienia wymagan PGM w procesie certyfikacji, dopuszcza sie
wykorzystanie metod i zakresu testowania okreslonego przez operatoréw systemu w dokumencie
,Procedury testowania modutéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wtascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testéw”? Czy mozna ten
dokument przywota¢ w programie certyfikac;ji?

Tak, w procesie certyfikacji, dopuszcza sie wykorzystanie metod i zakresu testowania okreslonego
przez operatoréw systemu w dokumencie ,,Procedury testowania modutow wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkow miedzy wtascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem systemu na
potrzeby testéw”, w szczegdlnosci w zakresie nowych wymagan, ktéry wprowadzit kodeks NC RfG np.
LFSM. Mozna ten dokument przywota¢ w programie certyfikacji.

Czy w ramach weryfikacji spetnienia wymagan PGM w procesie certyfikacji, zdolnos¢ do generacji
szybkiego pradu zwarciowego moze by¢ potwierdzona certyfikatem na podstawie badania jednostki
modutu parku energii? Czy wymagane jest potwierdzenie tej zdolnosci dla catej instalacji PPM
w punkcie jej przytaczenia do systemu?

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt b(i) PPM musi miec¢ zdolnos¢ do zasilenia szybkim pragdem zwarciowym albo
w punkcie przytgczenia, albo na zaciskach poszczegdlnych jednostek modutu wytwarzania. Zatem
w takim przypadku dopusci¢ nalezy obydwie metody sprawdzenia tej zdolnosci — z wykorzystaniem
modelu catej instalacji PPM lub bez, zaleznie od sposobu implementacji wymagania na poziomie
obiektu. Analogiczne rozstrzygniecie nalezy przyja¢ dla weryfikacji wymagania pozwarciowego
odtworzenia mocy czynnej.

Czy zostanie opublikowana metodologia certyfikacji z planami testow i kryteriami akceptac;ji?
PTPiREE opracowato wytyczne do programow certyfikacji na podstawie ktdrych firmy certyfikujgce
powinny opracowac programy certyfikacji. W ramach tego dokumentu, powinny znalez¢ sie m.in.
szczegdtowe metody weryfikacji spetnienia wymogdw wraz z kryteriami oceny.
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Na chwile obecng nie przewidujemy uzupetniania/doprecyzowania dokumentu ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatdw w procesie przytgczania modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych” o niniejsze zagadnienia.

Czy certyfikaty dotyczgce zakresu czestotliwosci oraz wytrzymatosci na RoCoF (szybkos¢ zmian
czestotliwosci df/dt) mogg by¢ zastgpione deklaracjami producenta po okresie przejSciowym?

Nie przewidujemy zastgpienia certyfikatu w tym zakresie deklaracjg zgodnosci. Podstawg powinny by¢
pomiary fizyczne, wzglednie uzupetnione badaniami na modelach.

Czy model wykorzystany w procesie certyfikacji do sprawdzenia spetnienia wymagan musi by¢ zgodny
ze standardem CGMES, ktory zostat okreslony w ,,Wymogach ogdlnego stosowania”?

Nie, model wykorzystany w procesie certyfikacji do sprawdzenia spetnienia wymagan nie musi by¢
zgodny ze standardem CGMES, ktdry zostat okreslony w ,Wymogach ogdlnego stosowania”
wynikajgcych z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczagcy wymogdéw w zakresie przytgczenia jednostek wytwaorczych do sieci (NC RfG).
Ponizej wskazany jest schemat wykorzystania modeli wynikajgcy z kodeksu sieci NC RfG.

Badania na modelach, wykonywane jako uzupetnienie badan pomiarowych w procesie certyfikacji
moga by¢ wykonywane na dowolnym/adekwatnym modelu, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
programie certyfikacji, opracowanym przez jednostke certyfikujgcg. Mozliwe jest zastosowanie np.
modelu typu Blackbox zwalidowanego zgodnie z wypracowanymi przez firme certyfikujaca
procedurami.

Symulacje zgodnosci, ktére majg by¢ wykonywane przez wytworce w zakresie okreslonym w
rozdziatach 5, 6, 7 NCRfG (od art. 51 do art. 57) - nie okresla sie na jakim modelu te symulacje zgodnosci
majg zostaé wykonana. Dlatego w tym procesie dopuszcza sie wykorzystanie modeli symulacyjnych od
producenta typu Blackbox. Nie musi to by¢ model zgodny ze standardem CGMES, co nie zwalnia z
obowigzku walidacji modeli CGMES dostarczonych w trybie, okreslonym w pkt 3.

Modele dostarczane do OSP/OSD przez wtascicieli PGM typu C i D, w trybie art. 15.6(c)NC RfG —
zgodnie z ,,Wymogami ogdlnego stosowania”, powinny by¢ zgodne z CGMES, o ile nie uzgodniono
inaczej. Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii na podstawie pomiaréw z testow zgodnosci dokonuje
walidacji modeli symulacyjnych dostarczanych w standardzie CGMES.

Na jakim etapie przytgczania instalacji wytwérczej maja by¢ przedtozone certyfikaty? Czy data zawarcia
umowy przytgczeniowej lub jej aneksowanie wptywa na obowigzek dostarczenia certyfikatu?
W zaleznosci od typu MWE certyfikat ma by¢ przedtozony, jak okreslono ponizej:

e Dla MWE typu A — na etapie przedktadania dokumentu instalacji

e Dla MWE typu B i C— na etapie przedktadania dokumentu PGMD

e Dla MWE typu D - na etapie ubiegania sie o dokument ION
Data zawarcia Umowy Przytgczeniowej czy tez aneksu nie przesadza o obowigzku dostarczenia
certyfikatu w procesie przytgczania Modutu Wytwarzania do Sieci, z zastrzezeniem, ze nie jest ten MWE
zakwalifikowanym jako istniejgcy, na podstawie art. 4 ust. 2b NC RfG. Istniejgce MWE nie podlegajg
zapisom kodeksu NC RfG.

Ktére doktadnie urzadzenia wchodzgce w skfad instalacji PPM trzeba certyfikowac np. dla farmy
fotowoltaicznej?

W dokumencie ,,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczania modutéw
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, nie okreslono, ktére komponenty majg podlegac
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testowaniu. Testowi/sprawdzeniu podlegajag Komponenty Podlegajgce Testowaniu, tzw. KPT — czyli
pojedynczy lub zestaw komponentéw odpowiedzialnych za spetnienie danego wymogu
podlegajgcemu sprawdzeniu. Zestaw ten jest rozny zaleznie od technologii, w kompetencjach firmy
certyfikujgcej jest wiarygodne i rzetelne ich okreslenie, tak aby ich dobdr nie wptywat negatywnie na
wiarygodnosc¢ oceny i wynik testu.

Czy sg akceptowane certyfikaty wydawane przez zagraniczne jednostki certyfikujace?
Tak sg akceptowane certyfikaty wydawane przez zagraniczne jednostki certyfikujgce, pod warunkiem,
ze:
¢ Jednostka certyfikujgca potwierdza zgodnos$¢ z wymogami kodeksu NC RfG oraz ,, Wymogami
ogdblnego stosowania” wynikajgcymi z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczagcy wymogdow w zakresie przytgczenia
jednostek wytwadrczych do sieci (NC RfG) , opracowanymi na podstawie art. 7 ust. 1 NC RfG i
zatwierdzonymi przez Prezesa URE
e Przyjety przez jednostke certyfikujgcg program certyfikacji jest zgodny z wytycznymi
zawartymi w dokumencie ,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie
przytaczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”
Powyzsze ma by¢ potwierdzone przez Jednostke Akredytujgcg (w rozumieniu Rozporzadzenia nr
765/2008 ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji) w procesie uzyskiwania akredytacji.

Czy akceptowana jest certyfikacja komponentéw tylko w zakresie wymogdw okreslonych dla
okreslonego typu MWE, np. w zakresie dla dla PPM typu A?

Tak, mozna wystawiac¢ certyfikat tylko dla grupy wymagan okreslonych dla danego typu MWE np. dla
PPM typu A. Musi to by¢ jednoznacznie wskazane na certyfikacie. Tego typu komponent nie bedzie
mogt byé wykorzystany w instalacji PPM typu B gdzie dodatkowo wymaga sie certyfikacji réwniez
zdolnosci do FRT.

Czy wymaganie dotyczace nazwy certyfikatu , certyfikat zgodnosci” jest bezwzglednie wigzace czy tez
dopuszczona jest nazwa ,certyfikat typu” (ang. type certificate) powszechnie uzywane w procesie
akredytacji, bazujgce na badaniach typu, przywotanych przez Panstwa dokumencie ,warunki i
procedury wykorzystania certyfikatéw? Czy po okresie przejsciowym akceptowany bedzie dokument
»deklaracja zgodnosci” (ang. statement of conformity), ktéry rowniez wystepuje w nomenklaturze
ceryfikacyjnej?

Biorgc pod uwage istniejgca praktyke i stosowang nomenklature pojeciowa dokument o nazwie
certyfikat typu zamiast certyfikat zgodnosci, bedzie akceptowany, pod warunkiem, ze certyfikat typu
jest certyfikatem zgodnosci wystawianym na podstawie badan typu danego komponentu i/lub sprzetu.
Niezaleznie od przyjetej nazwy, certyfikat ma by¢ zgodny z definicjg zawartg w kodeksie NC RfG i
dokumentami zwigzanymi.

Deklaracja zgodnosci (np. ang. statement of conformity lub declaration of of conformity) w jakiekolwiek
formie po 31 lipca 2021 r. nie bedzie akceptowana.
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