Stan technicznysrodka trwatego

Zamiatarka Johnston CN200

1. Dane identyfikacyjnérodka
trwatego
2. Marka, typ CN200
3. Numer fabryczny/seryjny EQ201381
4. Rok produkcji/ budowy 2010
Silnik: brak maliwosci uruchomienia — niesprawn$lady wyciekow oleju przez
uszczelnienie silnika, uktad wydechowy skorodowarmerforaci. Niesprawny sterownik
silnika
Podwozie: nadmierne luzy w ukfadzie kierowniczyiiad hamulcowy niesprawny,
ukiad nagdowy niesprawny
5 Informacia o Uktady robocze w znacznym stopniu wyeksploatowanak maliwosci uruchomienia.
' S rawnéjci/uszkodzenilirodka Uktad hydrauliczny: przecieki oleju na uszczelnaahi i przewodach.
trE/)vale o Nadwozie: ogniska pogtujacej korozji na catej powierzchni, powtoka lakierzac
9 zmatowiata, porysowana i poobijana.
Instalacja elektryczna nadmiernie wyeksploatowéarapa zespolona tylna pe@mna.
Kabina: wyeksploatowana, szyba przedniaghapa, tapicerka fotela operatora
uszkodzona. Niesprawny akumulator.
Ogumienie zuiyte. Szczotki na wymianszt.4
Zamiatarka niesprawna
6. Historia napravérodka trwalego W roku 2011: naprawa instalacji elektrycznej, reti@pitalny silnika.
, Remont kapitalny wszystkich podzespotdéwagizenia. Uzupetnienie brakigych
7. C_zy srodek trwaly wymaga elementow.
niezkezdnych napraw
8. (, jezelitak to, jakich).
9. Czysrodek trwaly miat wypadek/ Nie
kolizje? Specyfikacja naprawy.
10. Data ostatniego serwisu 04.2018
11. Data kolejnego przegilu Po usungciu usterek, zgodnie z DTR
technicznego
. Tak
12. Czysrodek trwaty wymaga wktadu
pieniznego?
13. Czysrodek trwaty ma wady ukryte? Nie
. . Tak
14. Czysrodek trwaty jest kompletny?




