’ M I N OVA KARTA CHARAKTERYSTYKI
u

Data sporzgdzenia: 01.02.2001r.
Data aktualizacji:  26.03.2018r. wersja nr 5.0

Karta charakterystyki zgodna z przepisami art. 31 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pOzniejszymi zmianami

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: WODNY ROZTWOR KSANTOGENIANU SODOWO-ETYLOWEGO
i SODOWO - I1ZOBUTYLOWEGO

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Odczynnik zbierajgcy podczas flotacji rud metali niezelaznych.

Brak zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa dostawcy: MINOVA-KSANTE Spétka z 0.o.

Adres: 59-100 Polkowice, ul. Polna 10
e—mail: minova.ksante@minovaglobal.com
www www.minovaglobal.com

tel.: (48/76) 847-95-73

fax.:

(48/76) 847-95-74

Adres e-mail kompetentnej przemyslaw.zaucha@minovaglobal.com
osoby odpowiedzialnej za

karte charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego

tel. alarmowy: IEllJ)ropejski nr alarmowy : 112

u

48/76 847-95-73 wew. 117

48/76 847-95-73 wew.123

(od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 - 15.00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina zaklasyfikowana jest jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008z pdzniejszymi zmianami:

Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1C H314

Eye Dam. 1 H318

STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 2 H411
EUHO018
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Petny opis oznaczen klasyfikacji oraz symboli i zwrotéw wskazujgcych zagrozenie zostaty opisane w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z
pozniejszymi zmianami produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie i wymaga oznakowania opakowan
jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi:

S OO &

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Znaki ostrzegawcze:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H302+H312+H332 | - Dziata szkodliwie po potknieciu,w kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania
H314 | - Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczu
H372 | - Powoduje uszkodzenie narzgdoéw (uktadu sercowo-naczyniowego, uktadu nerwowego,
narzgdu wzroku) poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie
H411 | - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Informacje uzupelniajgce | EUH018 | - Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe
o zagrozeniach: mieszaniny par z powietrzem.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P273 | - Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P280 | - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
P301+P330+P331 | - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywa¢ wymiotdw.

P303+P361+P353 | - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304 +P340 | - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 | - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyija¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P401 | - Przechowywa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu z dala od Zrédet ognia.

2.3. Inne zagrozenia

e Mieszanina ksantogeninéw nie spetnia kryteriow substancji PBT i vPvB,
e Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2.  Mieszaniny

2212
THE EARTH. UNDER CONTROL.™ QOR'O“

A member of the Orica Group



§MINOVA

KARTA CHARAKTERYSTYKI
=
. Zawartos¢ Nr Klasyfikacja wg
Nazwa substancji %] Nr CAS Nr WE indeksowy rozp. CLP
Ksantogenian Flam. Solid 2 H228
sodowo- Acute Tox. 4
izobutylowy H302+H332
o stezeniu 37-39% Acute Tox. 3 H311
Skin Corr. 1C H314
40-60 25306-75-6 | 246-805-2 - Eye Dam. 1 H318
Nr rejestracyjn STOT RE 1 H372
01-2119962194.35.0000 Aquatic Chronic 2
H411
EUHO018
Flam. Solid 2 H228
Ksantogenian Acute Tox. 4
sodowo-etylowy H302+H332
o stezeniu 36-37% Acute Tox. 3 H311
Skin Corr. 1C H314
40-60 140-90-9 205-440-9 - Eye Dam. 1 H318
STOT RE 1 H372
Nr rejestracyjny Aquatic Chronic 2
01-2119962193-37-0000 H411
EUHO018

W sekcji 16 znajdujg sie petne tresci zwrotéw Pi H.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwaga: w pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego srodowiska na
powietrze.

Swieze

Po narazeniu drogg oddechowa:
utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezgcej, w razie potrzeby wykona¢ sztuczne oddychanie i zapewni¢ pomoc
lekarska.

Kontakt z oczami:
ptukaé, przez co najmniej 15 min duzg iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przy odchylonej powiece i zapewnic
pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg:
zdjgc¢ catg zanieczyszczona odziez i przemy¢ zanieczyszczona skore duzg iloscig wody z mydtem, 3% roztworem kwasu
bornego lub 1% roztworem kwasu octowego. W przypadku diugotrwatego narazenia zapewni¢ opieke medyczna.

Potkniecie:
w przypadku spozycia podaé duzg ilos¢ wody do popicia, hie wywotywa¢ wymiotéw. Konieczna natychmiastowa pomoc
lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie na dziatanie par moze wywotywaé ogdlne ostabienie, béle i zawroty gtowy, ktérym towarzyszy wzmozona
lub ostabiona pobudliwo$¢. Wydzielajagcy sie w wyniku rozktadu ksantogenianu disiarczek wegla powoduje zmiany
w obwodowym i osrodkowym uktadzie nerwowym, moze réwniez przyspiesza¢ zmiany miazdzycowe.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego

postepowania z poszkodowanym
= W przypadku dtugotrwatego narazenia zapewni¢ opieke medycznag.
= W przypadku potkniecia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: gasnice $niegowe, proszkowe, srodki pianotwércze odporne na dziatanie substancji
alkalicznych lub rozpylony strumien wody.

Nieodpowiednie srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

Dodatkowe informacje: maty pozar: gasi¢ gasnicg proszkowag lub $niegowa. Duzy pozar: Palgce sie zbiorniki lub
rozlewiska gasi¢ piang lub prgdami wodnymi rozproszonymi. Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchni
cieczy.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produktami spalania sg tlenek wegla i tlenek siarki. W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z aluminium lub jego stopami
wydziela sie wodor.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur oraz aparaty
oddechowe.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z bezpiecznej odlegtosci, o ile to
mozliwe usunaé z obszaru zagrozenia (grozba wybuchu).

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

6.1.1. Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

W przypadku wydostania sie substancji do srodowiska, osoby postronne przebywajgce na obszarze zagrozonym
awarig nalezy natychmiast ewakuowaé. Zabezpieczy¢ miejsce uwolnienia sie produktu i jak najszybciej przystgpi¢ do
usuwania wycieku. Osoby uczestniczgce w akcji neutralizacji i usuwania wycieku powinny zastosowac¢ srodki ochrony
osobistej wskazane w sekgciji 8.

6.1.2. Dla os6b udzielajagcych pomocy

Obszar, na ktérym wystgpita awaria musi by¢ kontrolowany eksplozymetrem lub za pomocg rurek wskaznikowych. Do

likwidowania skazenia powinny przystgpi¢ osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego.

Srodki ochrony indywidualne;:

- ochrona oczu — ostona twarzy,

- ochrona drég oddechowych — maski z pochtaniaczami par organicznych typu A1B1E1K1 i filtrem czgsteczkowym
P2, aparaty oddechowe,

- ochrona ciata — odziez ochronna antystatyczna, czapka, obuwie robocze przemystowe.

- ochrona rgk — w przypadku petnego kontaktu rekawice ochronne z nitrylu, grubos¢ 0,4 mm, czas przenikania
>480min; w przypadku kontaktu przy rozprysku rekawice ochronne z polichloroprenu, grubosé¢ 0,65 mm, czas
przenikania > 120 min.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku przedostania sie produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych, czy gruntowych nalezy
o tym fakcie poinformowac lokalne stuzby ratunkowe, np. Straz Pozarna, Policje. W przypadku wydostania sie produktu
do kanalizaciji istnieje niebezpieczenstwo utworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem oraz wybuchu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
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6.3.1. Nal€zy ograniczy¢ zakres mzlewu preparatu poprzez doszczelnienie uszkodzonego/wadliwego zbiornika lub
przelanie jego zawartosci do innych pojemnikéw. Usungé wszelkie Zrédia zaptonu oraz wprowadzi¢ catkowity zakaz
palenia. Uzywac¢ narzedzi nieiskrzacych. Rozlewisko zasypa¢ $rodkami sorpcyjnymi, takimi jak: stoma, siano, trociny,
popioty, wysuszony torf, ktére nastepnie zebraé, umiesci¢ w opakowaniu zbiorczym i przewie$¢ na odpowiednie
skfadowisko odpadow.

6.3.2. W przypadku braku mozliwosci zlikwidowania wycieku wtasnymi sitami i Srodkami, przeprowadzenie akcji nalezy
powierzy¢ zewnetrznym, wyspecjalizowanym stuzbom ratowniczym. Metody unieszkodliwiania: poprzez spalenie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Metody oczyszczania/usuwania: patrz sekcja 13 karty charakterystyki.
Uzywaé odpowiedniego sprzetu ochronnego - patrz sekcja 7 i 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1. Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu, nie pali¢ tytoniu, unika¢ kontaktu ze skora, nie wdychac opardw.
Niezbedna wentylacja miejscowa, zapewniajgca wymagang krotnos¢ wymiany powietrza.
W przypadku wycieku substancji zapobiec przedostaniu sie do kanalizaciji.

7.1.2 Podczas pracy z produktem nie spozywaé pokarmow i napojow. My¢ rece po skonczonej pracy oraz zdjgé
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazyn cieczy fatwopalnych — ognioodporny, z mechaniczng wentylacjg, zapewniajgca wymagang krotnos¢
wymiany powietrza, instalacjg oswietleniowg w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, z wykfadzing
podtogowg elektroprzewodzacg. Unikac kontaktéw z substancjami palnymi i utleniajgcymi.

W przypadku magazynowania duzych ilosci produktu stosowac¢ sciany retencyjne zapewniajgce nie przedostawanie
sie produktu do srodowiska.

Podczas przyjecia substancji z cystern samochodowych lub kolejowych do zbiornikdw magazynowych wszystkie
stalowe elementy muszg by¢ uziemione.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Mieszanina ksantogeniandéw stosowana jest jako odczynnik zbierajacy w procesie flotacji siarczkowych rud metali
niezelaznych. Patrz sekcja 1.2.

Zgodnie ze scenariuszami narazenia dla ,Zastosowania przemystowego”

SU 2a: Gérnictwo (wytgczajgc gornictwo morskie)

Sektor zastosowan: SU 14: Produkcja metali nieszlachetnych, wigczajgc
stopy
PROC 2: Zastosowanie w zamknietym procesie
Nazwy stosownych scenariuszy wsadowym;
dotyczacych pracownikéw i PROC 8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny

odpowiadajace im deskryptory PROC | (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikow
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U.2014, poz. 817 z
pozniejszymi zmianami). OBWIESZCZENIE Ministra rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348):
Wartosci NDS, NDSCh:
e Dla ksantogenianu sodowo-etylowego i sodowo izobutylowego— nie ustalono.
e Dla disiarczku wegla, ktéry moze tworzy¢ sie podczas rozktadu ksantogenianu:
- NDS - 12,5 mg/m3
- NDSCh - nie ustalono
-NDSP - nie ustalono.
Zalecane procedury pomiaru dla disiarczku wegla: PN-90/Z-04015/09 Ochrona czystosci powietrza. Badania
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zawartoscl 1,3-dioksolanu i 1,3,5%rioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy

metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem proébki

Wartosci DNEL (pochodny poziom niepowodujacy
zmian w srodowisku):

zmian) i PNEC (przewidywane stezenie niepowodujace

| Nazwa substancji

| Wartosci DNEL i PNEC

THE EARTH. UNDER CONTROL.™
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Ksantog€nian sodowo-izobutyl&wy DNEL: Dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe,
Wdychanie: 0,67 mg/m?3, pracownicy.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogdinoustrojowe,
Wdychanie: 4,02 mg/m3, pracownicy.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe, Skéra: 0,1
mg/kg, pracownicy.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogélnoustrojowe,
Skéra: 0,2 mg/kg, pracownicy.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogolnoustrojowe,
Wdychanie: 0,16 mg/m?3, konsumenci.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogdinoustrojowe,
Wdychanie: 1 mg/m?3, konsumenci.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe, Skéra: 0,05
mg/kg, konsumenci.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogéIinoustrojowe,
Skoéra: 0,1 mg/kg, konsumenci.

PNEC : woda stodka = 0,47 ug/l

PNEC: woda morska = 0,47 ug/|

PNEC: woda (sporadyczne uwolnienie) — 0.00325 mg/l
PNEC: osad stodkowodny = 1,9 ug/kg suchej masy
osadu

PNEC: osad w wodzie morskiej = 1,9 ug/kg suchej
masy osadu

PNEC: oczyszczalnia sciekéw = 0,22 mgl/l

PNEC: gleba = 0,11 pg/kg suchej masy gleby

Ksantogenian sodowo -etylowy DNEL: Dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe,
Wdychanie: 0,67 mg/m3, pracownicy.

DNEL: Kroétkotrwate (ostre), skutki ogélnoustrojowe,
Wdychanie: 4,02 mg/m3, pracownicy.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogélinoustrojowe, Skéra: 0,1
mg/kg, pracownicy.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogélnoustrojowe,
Skoéra: 0,2 mg/kg, pracownicy.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogéinoustrojowe,
Wdychanie: 0,16 mg/m3, konsumenci.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogélnoustrojowe,
Wdychanie: 1 mg/m3, konsumenci.

DNEL: Dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe, Skéra: 0,05
mg/kg, konsumenci.

DNEL: Krétkotrwate (ostre), skutki ogélnoustrojowe,
Skéra: 0,1 mg/kg, konsumenci.

PNEC : woda stodka = 0,47 ug/l

PNEC: woda morska = 0,47 ug/l

PNEC: woda (sporadyczne uwolnienie) — 0.0001mg/I
PNEC: osad stodkowodny = 1,9 ug/kg suchej masy
osadu

PNEC: osad w wodzie morskiej = 1,9 ug/kg suchej
masy osadu

PNEC: oczyszczalnia Sciekoéw = 0,22 mg/I

PNEC: gleba = 0,11 pg/kg suchej masy gleby

8.2. Kontrola narazenia
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Srodki dchrony indywidualndj
Ochrona oczu i twarzy:
Ochrona ciafa:

ostona twarzy

odziez ochronna antystatyczna, czapka, obuwie

robocze przemystowe

- w przypadku petnego kontaktu rekawice ochronne z
nitrylu, grubosé 0,4 mm, czas przenikania >480min;

- w przypadku kontaktu przy rozprysku rekawice
ochronne z polichloroprenu, grubos¢ 0,65 mm, czas
przenikania > 120 min.

Ochrona drég oddechowych: maski z pochtaniaczami par organicznych typu
A1B1E1K1 i filtrem czgsteczkowym P2

Ochrona rak:

Stosowane $rodki ochrony idywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany
Jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywnych czynno$ci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
Jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

wyglad (stan skupienia/postac):

ciecz

barwa:

Przezroczysta, pomaranczowa

zapach:

charakterystyczny, nieprzyjemny

prég zapachu: brak danych
wartos¢ pH: 11,0+12,0
temperatura wrzenia: 94°C
temperatura zaptonu: 84,00C
Temperatura topnienia: - 200C

Szybko$¢ parowania:

Brak dostepnych danych

Palnosc: nie palny

Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna Produkt nie jest wybuchowy.

granica wybuchowosci: a) dla disiarczku wegla:
- DWG - 1% obj.,

- GGW — 60 % obj.

Preznos¢ par w 20°C:

28 hPa w 20 °C

Gestos¢ par:

Brak dostepnych danych

Gestos¢ w 20°C:

1,158 — 1,166 g/cm3

Rozpuszczalnosc:

- w wodzie: bardzo dobra
- w rozpuszczalnikach organicznych: nierozpuszczalny

Wspétczynnik podziatu:n-oktanol/woda: log Kow=0,87
Temperatura samozaptonu: Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu: 60°C

Lepkosé:

- dynamiczna: 4,32+5,19 +0,01 mPa-s.w 20°C
- kinematyczna: 3,84+ 4,66 + 0,02 mm?/s w 20°C

Wiasciwosci wybuchowe:

Pary produktu z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce:

Brak wtasciwosci utleniajgcych

9.2. Inneinformacje
Nie dotyczy.
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢é
Mieszania ksantogenianéw jest reaktywna wytgcznie z materiatami niezgodnymi — patrz sekcja 10.5.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt ulega bardzo wolno czesciowemu rozktadowi. Natomiast
przy temperaturze powyzej 60 °C proces ten ulega gwattownemu przyspieszeniu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Produkt w reakcji z kwasami powoduje szybki rozktad ksantogenianu sodowo-etylowego.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, wadliwa instalacja elektryczna.

10.5. Materialy niezgodne

Kwasy oraz utleniacze. Kwasy powodujg szybki rozktad ksantogenianow.

Do przechowywania nie uzywaé¢ pojemnikdw zawierajgcych aluminium lub jego stopdw, poniewaz wodorotlenek sodu

moze je rozpuszczac.
Produkt w postaci par tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkty spalania zawarte w sekcji 5.2 oraz disiarczek wegla, alkohol etylowy, alkohol izobutylowy oraz wodorotlenek
sodu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra:
Nie wykonywano badan toksykologicznych dla tej mieszaniny. Ponizej zamieszczono wyniki badan dla
poszczegdblnych sktadnikow mieszaniny.

1.Ksantogenian sodowo-izobutylowy

LDso droga pokarmowa, szczur =1700 mg/kg,

LDso droga pokarmowa, mysz =730 mg/kg,

LDso droga pokarmowa, szczur =500 mg/kg,
LCsodroga oddechowa, szczur = 7690 mg/m?

LD so po naniesieniu na skoére, szczur < 1000 mg/kg.
2. Ksantogenian sodowo-etylowy

LDso droga pokarmowa, szczur =1700 mg/kg,

LDso droga pokarmowa, mysz =730 mg/kg,

LDso droga pokarmowa, szczur =500 mg/kg,
LCsodroga oddechowa, szczur = 7690 mg/m?

LD s0 po naniesieniu na skore, szczur < 1000 mg/kg

Obliczona szacunkowa toksycznosé¢ ostra:
- droga pokarmowa
ATEmix = 1351mg/kg

- skéra
ATEmix = 2972 mg/kg
- droga oddechowa (pary)

ATEmix =29 mg/l

Droga pokarmowa: Dziata szkodliwie po potknigciu.

Wdychanie pytéw, par i aerozoli: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Kontakt ze skérg: Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdrg. Powoduje powazne oparzenia skory.
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Kontakt z©czami: Powoduje pow&ne uszkodzenia oczu.

Rakotworczosé: Brak danych o niepozgadanych skutkach lub zagrozeniach.

Mutagennosé: Brak danych o niepozgdanych skutkach lub zagrozeniach.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: Brak danych o niepozadanych skutkach lub zagrozeniach.

Narzady: Powoduje uszkodzenie narzgdéw (uktadu sercowo-naczyniowego, uktadu nerwowego, narzgdu wzroku)
poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Dodatkowe informacje:

Narazenie na dziatanie par moze wywotywaé ogolne ostabienie, bdle i zawroty gtowy, ktérym towarzyszy wzmozona
lub ostabiona pobudliwos¢. Dziata zrgco na oczy i skére. Po spozyciu moze spowodowaé oparzenia przewodu
pokarmowego podraznienie, nudnosci, bdl brzucha, wymioty, drgawki i utrata przytomnosci. Skutki zdrowotne
narazenia ostrego: dziata narkotycznie (bdle i zawroty gtowy, pobudzenie psychoruchowe, utrata przytomnosci,
zaburzenia oddechu, mozliwos¢ wystgpienia drgawek). Powoduje zaburzenia czynnosci serca.

Skutki zdrowotne narazenia przewlekiego: wydzielajgcy sie w wyniku rozktadu substancji disiarczek wegla powoduje
zmiany w obwodowym i osrodkowym ukfadzie nerwowym, moze rowniez przyspiesza¢ zmiany miazdzycowe.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢

1. Mieszanina wodnych roztworéw ksantogenianéw sodowo-etylowego i sodowo-izobutylowego
Oncorhynchus mykiss- LC50: 10 mg/l /96 h

Daphnia magna — EC50: 0,35 mg/l/ 24 h

Algi — EC10: 1.9 mg/L/ 48h

Mieszanina dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Mieszanina tatwo biodegradowalna. 28 dniowe badania dla ksantogenianu sodowo-etylowego i sodowo-izobutylowego
wskazujg, ze sg one tatwo biodegradowalne w wodzie i osadzie.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulaciji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Mieszanina bardzo szybko rozktada sie w glebie do disiarczku wegla, alkoholi i weglanu sodu.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Przy stosowaniu mieszaniny przestrzega¢ ogolnie przyjetych zasad pracy. Stanowczo unikaé zrzutéw do srodowiska.
Unika¢ przedostania sie produktu do gleby, kanalizacji lub ciekéw wodnych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Mieszanine nalezy utylizowa¢ poprzez spalenie uprzednio przekazujgc go do wyspecjalizowanej firmy zgodnie
z ustawg o odpadach.

Nie wprowadzaé produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

Przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2013, poz. 888 z pdzniejszymi zmianami) [Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 grudnia 2017 r. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U.2018 poz. 150)] oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
poézniejszymi zmianami) [Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.2018 poz. 21)]. Sposob likwidacji odpaddéw uzgodnié
z whagciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Klasyfikacja odpadéw musi byé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Kod odpadu — 15 01 10* Opakowania zawierajgce substancje niebezpieczne.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (numer ONZ)

2920
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14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa

Ksantogenian sodowo-izobutylowy w roztworze wodnym

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8; 3
Kod klasyfikacyjny: CF1

vo

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Mozliwos¢ rozszczelnienia cysterny — patrz sekcja 6.

14.6. Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przenosne urzgdzenia o$wietleniowe - zabrania sie wchodzenia do przedziatu tadunkowego pojazdéw zamknietych
przewozgcych materiaty ciekte o temperaturze zaptonu nie wyzszej niz 60°C, albo materiaty lub przedmioty palne
klasy 3, z przenosnymi urzgdzeniami o$wietleniowymi innymi niz te, zaprojektowane i wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy zapalenie sie par i gazéw palnych, ktére mogg rozprzestrzenia¢ sie wewngtrz pojazdu.

Uzywanie ogrzewaczy spalinowych podczas zatadunku lub roztadunku - zabrania sie uzywania ogrzewaczy
spalinowych w pojazdach podczas zatadunku lub roztadunku.

Srodki_zapobiegajgce gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych - przed rozpoczeciem napetniania lub
oprdzniania cysterny nalezy zapewni¢ dobre potgczenie elektryczne miedzy podwoziem pojazdu a ziemia.
Ponadto, substancja powinna by¢ stale nadzorowana w celu zapobiezenia szkodliwym dziataniom osdéb trzecich oraz
w celu powiadomienia kierowcy i wlasciwej wtadzy w razie ich utraty lub pozaru.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy — produkt jest transportowany wytgcznie drogg Ilgdowg lub kolejowa.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz.U. 2018 poz. 143)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z pdzniejszymi
zmianami)

3. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatéw niebezpiecznych. (Dz. U nr 199 z 2002
r., poz. 1671 z pdzniejszymi zmianami)

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.2018 poz. 21)

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2018 poz. 150)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz.
1923).

7. Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oswiadczeniem Rzgdowym z dnia 16 stycznia 2009 r. w
sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(wersja ujednolicona Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162) oraz Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z pdzniejszymi zmianami).
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Przepisy unijne:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia
2008 roku) pdzniejszymi zmianami.

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Z pOzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie zostata wykonana. Przeprowadzono natomiast ocene
bezpieczenstwa dla ksantogenianu sodowo- etylowego i sodowo - izobutylowego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotdw H, ktére zamieszczono w sekcji 2i 3 karty charakterystyki oraz petne ich brzmienie:
H302 | - Dziata szkodliwie po potknieciu

H228 | - Substancja stafa fatwopalna

H314 | - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 | - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H372 | - Powoduje uszkodzenie narzadéw (uktadu sercowo-naczyniowego, uktadu nerwowego,
narzgdu wzroku) poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie
H411 | - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

EUHO018 | - Podczas stosowania mogg powstawaé fatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z
powietrzem

Wykaz kodéw klas i kategorii zagrozen, ktére zamieszczono w sekcji 2 i 3 karty charakterystyki oraz petne ich
brzmienie:

Flam Solid 2 - Substancja stata tatwopalna kat.2

Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra kat. 4

Skin Corr 1C - Dziatanie zragce na skoére kat.1C

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu kat.1

Aquatic Chronic 2 - Substancje stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte
STOTRE 1 k aDt.ziiianie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie kat. 1

Klasyfikacje mieszaniny wykonano korzystajac z metody obliczeniowej.
Aktualizacja dotyczyfa sekcji: 3,7, 8,11, 12, 13, 15.

Produkt nie jest dostepny w sprzedazy dla konsumentow.

WSszyscy pracownicy majgcy kontakt z produktem muszg by¢ uprzednio zapoznani z niniejszg kartg charakterystyki.

Informacje podane w karcie opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i do$wiadczen. Nie stanowig one gwarancji wtasciwo$ci
produktu ani specyfikacji jakoSciowej i nie mogg by¢ podstawg do reklamacji.

To na uzytkowniku spoczywa obowigzek upewnienia sie, ze produkt ten jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i wybranej
metody. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za jakgkolwiek szkode spowodowang przez niewtasciwe wykorzystanie opisanej
informacji. Produkt powinien byc¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dobrymi
praktykami higieny pracy. Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
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